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L スタート） 

この [ スタート]ボタンをク1」ックして < ださい。 











はじめに 


本マこュアルは、カラー液晶ファクシミ1」複合機 AI - M / UX - MF シ U - ズのプ U ンタ機能とスキャナ機能について説明しています。 


下記項目に関しては、本機に付属の取扱説明書をご覧ください。 

^- J •本機の取り扱い（用紙の補給ち法、インクカート U ッジの交換ち法、紙づまりの処置、その他周辺装置の取り扱い） 

•電話機能、ファクス機能、コピー機能 

• デジタルカメラやメモリーカードからのダイレクトプリントなど、本機の操作でプ U ントする方法 
• 本機の操作でスキャンするち法 
• 仕様 

• 本マニュアルでは、画面の説明や操作手順は Windows Vista 環境でお使いになる場合をま体に説明しています。 Windows の 
ノ（ージヨンにより表示される画面び異なることびあります。 

•0 S (オペレーテイングシステム）の機能および操作ち法の詳細については、必要に応じて各 0 S の取扱説明書またはヘルプを 
参照してください。 


商標について 

• Microsoft ® Windows ® operating system は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows ® 98 SE 、 Windows ® Me 、 Windows ® 2000、 Windows ® XP および Windows Vista™ は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Copyright © 1 987-2003 Adobe Systems Incorporated and its licensors . All rights reserved . Adobe、Adobe □ゴ、 
Acrobat、Adobe PDF □ゴ、 Distiller . および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国 
およびその他の国における登録商標または商標です。 

•コンパクトフラッシュに ompactFlash ) は、米 SanDisk 社の登録商標であり 、 CFA (^CompactFlash Association ) へライ 
センスされます。 

•スマートメディア （ SmartMedia ) は株式会社東芝の登録商標です。 

•メモ U - スティック (Memory Stick ) はソニー株式会社の商標、または登録商標です。 

•SD メモ1」ーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 

• マルチメディアカード ( MultiMediaCard ) は独 Infineon Technologies AG 社の登録商標です。 

• その他、マこュアルの中で記載されている会社名や商品名は各社の商標または登録商標です。 
























このマニユアルの読みかた 


次の説明をご覧になって操作方法をご確認のラえ、本マこュアルをお読みください。 
Adobe Reader の操作や機能については 、 Adobe Reader のヘルプをご覧くださし、 


マニュアルの操作について 

この マこュ アルには、各ページの下に次のボタンび表示されて 
います。これらのボタンを使ラと、目的のページびすばやく表 
示でさます。 


を < じ 


ク U ックすると、もくじのページび表示されます。各項目から 
それぞれのページへ移動でさます。 


索引 


ク U ックすると、索引のページび表示されます。各項目からそ 
れぞれのページへ移動でさます。 


杉 

ク1」ックすると、次のページへ進みます。 


づ 

ク U ックすると、ひとつ前のページへ戻ります。 


リンクを使って移動するには 

このマこュアルでは、 U ンク機能を使って関連ページへ移動で 
さます。下線の引かれた緑色の文字をク1」ックすると、関連 
ページび表示されます。（もくじと索引の項目には、下線はあ 
りません。） 

例 ： eg ち< じ 

移動先から移動前のぺージに戻るには 、 Adobe Reader の 
ツー J レノ（一にある 0 ボタンをク1」ックします。 

しおりか5移動するには 

このマこュアルの左側には「しおり」び表示されています。し 
おりはもくじと同様です。しおりの項目をク1」ックすることで 
目的のページへ移動することびでさます。 

このマニュアルを EP 刷するには 

Adobe Reader の [ファイル] メこューから[印刷]を選択し 
ます。「印刷」ダイア□グボックスで各種設定をしたあと、 [0 K ] 
ボタンをク U ックしてください。 












EP 刷設定をかんたんに行う（[印刷機能のショートカット]タブ) 
(Windows Vista ) 

• 「実行する機能」について 

EP 刷設定をかんたんに行う（[印刷機能のショートカット]タブ) 
(Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

• r 実行する機能」について 

[ 用紙/品質]タブの設定 （Windows Vista ) 

•用紙サイズについて 
• 用紙の種類について 
• 印刷品質しついて 

• 「Real Life Digital Photography テクノ□ジ」 

ダイア□グボックスの設定 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

•用紙サイズについて 
• 用紙の種類について 
• 印刷品質1しついて 

• [Digital Photo 邑 「 aphy オプション」ダイア□グボックスの設定 

[効果]タブの設定 (Windows Vista ) 

• 異なるサイズの用紙に印刷するには 

• r 透かしの詳細」ダイア□グボックスの設定 

[機能]タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 

• 異なるサイズの用紙に印刷するには 
•「透かし印刷の詳細」ダイア□グボックスの設定 

[基本設定]タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 

• r 詳細設定」ダイア□グボックスの設定 


づ ■て国^ 


はじめに 

このマニュアルの読みかた 

•マニュアルの操作について 
• U ンクを使って移動するには 
• しおりから移動するには 
• このマニュアルを印刷するには 


巧刷の準備 

• プリンタドライバのインストール 
• US 日ケーブルの接続 
• 用紙のセット 

•インクカートリッジのセット 

昼本的な印刷のしかた 

• 印刷中に用紙びなくなったとさは 
•印刷を中止するには 
• インクバックアップモードについて 
•「デバイスのステータス」ウィンドウについて 
(Windows XP /20 日 0/ Me / 日 8 SE ) 

ステータスモニタについて （Windows Vista ) 

プリンタドライバ設定画面の操作方法 

• Windows Vista の場合 

• Windows XP / 2000 / Me / 日 8 SE の場合 
•ヘルプについて 

• [ スタート]ボタンからプリンタドライバを開く 

[詳細設定]タブの設定 （Windows Vista ) 


索引 


パソコンか6印刷ずる 
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[ レイアウト]タブの設定 （Windows Vista ) 

• 両面印刷について 
• ブックレットレイアウトについて 
• 1枚の用紙に複数のページを印刷する 

[レイアウト]タブの設定 ( WindowsXP / 2000 / Me /98 SE ) 

• 両面印刷について 
•綴じ 位置について 

• 1枚の用紙に複数のページを印刷する 

[カラー]タブの設定 （Windows Vista ) 

•「カラー 詳細設定」ダイア□グボックスの設定 

[カラー]タブの設定 (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 
•「カラー 詳細設定」ダイア□グボックスの設定 

よく使ラ印刷設定を保巧ずる 

• 保をした印刷設定を削除するには 

[ ヴービス]タブについて （Windows Vista ) 

•[プ U ンタサービス]タブ 
•[推定 インクレベル]タブ 

[ メンテナンス]タブについて 
(Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 

•[プ U ンタサービス]タブ 
•[推定 インク残量]タブ 
•[設定] タブ 


スキャンの準備 

• スキャナドライバのインストール 
• US 日ケーブルの接続 
• 原稿のセツト方法 

スキャンの流れ 

TWAIN 対応アプリケーシヨンか5スキャンずる 
•スキャナ ドライバの設定 

Windows フォトギャラリーか5スキャンする 
(Windows Vista ) 

• Windows フォトギャラ U — のスキャナ設定 

WIA 対応アプリケーシヨンか5スキャンする 
(Windows Vista / XP / Me ) 

r スキャナとカメラウィザード」か5スキャンする 
(Windows XP / Me ) 

本機の操作でスキャンずる 


本機をパソコンのリ し一! 巧‘ルディスクとして使用する 
•パソコンでメモリーカードを使用する 
•パ ソコンで使用したメモ1」一力ードを取り出す 


パソコンで本機を活用ずる 


八ソコンか S スキヤンする 
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パソコンから印刷する 

印刷の準備 


プリンタドライバのインス I -ール 

本機をプ U ンタとして使用するには、プ1」ンタドライバをイン 
ストールする必要びあります。 

Windows Vista でご利用のときは、見楽るヴポートページか 
らドライバソフトをダウン□ー ドしてください。プ U ンタドラ 
イバのインス I -ール方法は、見楽るヴポートページに掲載され 
ているインス I -ール手順書をご覧ください。 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE でご利用のときは、付属の CD-ROM 

からドライバソフトをダウン□ー ドしてください。プリンタドライバ 
のインストールち法は、プ U ンタドライバのインストールち法は、付 
属の取扱説明書の「パソコンに接続する」をご覧ください。 

本機の印刷機能は 、 Windows Vista / XP / 2000 / Me /9 日 SE 
で使用でさます。 

プ U ンタドライバの確認 

USB ケーブルの接続 

プリンタドライバをインス I -ールする際に、本機とお使いのパ 
ソコンを USB ケーブルで接続しますび、印刷前に本機側とパ 
ソコン側で USB ケーブルび正しく接続されているか確認して 
<ださい。 USB ケーブルの接続方法は、付属の取扱説明書の 
r パソコンに接続する」をご覧ください。 

用紙のセット 

印刷する前に、印刷データに合ったサイズの用紙び本機にセッ 
卜されているか確認してください。使用でさる用紙の種類と用 
紙のセット方法は、付属の取扱説明書の「プ1」ント用紙をセッ 
卜する」をご覧ください。 



インクカートリッジのセット 

本機のインクカートリッジは、黒インクカートリッジ、カラーイン 
クカートリッジ、フォトインクカートリッジの3種類びあります。 
印刷の用途に応じて本機にセットするインクカート U ッジを 
変更してください。 

カラー写真や特殊な文書を印刷するとさは、色をより鮮明にす 
るために、黒インクカート U ッジを取りはずしてフォトインク 
カート1」ッジを取り付けます。フォトインクカート1」ッジと力 
ラーインクカート U ツジを併用すると、ほとんどインクの粒子 
び見えない写真に仕上びります。 



使用ずるインクカートリツジ 

E 口 刷 データの 種類 

インクキヤリッジの 
左側 

インクキヤ U ツジの 
ち側 

文書やイラストなど 

カラーインク 
力ートリッシ 

黒インク 
力ートリッシ 

写真 

フォトインク 
力ートリッシ 


•カラーインクカート1」ッジは、必ずインクキャ1」ッジの左側 
に取り付けてください。 

•黒インクカート U ッジまたはフォトインクカート1」ッジは、 
必ずインクキヤ1」ッジのち側に取り付けてください。 


本機は、一方のインクび切れたとをなど、インクカート 
リッジび]つでち取り付けられていれば印刷巧能です。 

陪 インクバックアップモードについて 





































パソコンから印刷する 

基本的な印刷のしかた (part 1 ) 


ここでは例としてアプ U ケーシヨン 「Adobe Reader 」 から印刷する手順を説明します。 

印刷する前に、印刷データに合ったサイズの用紙び本機にセツトされているか確認してください。 


□ Adobe Reader を起動し、 EP 刷したい文書を用意 

ずる 


□ [ファイル]メニューから [ E 口刷]を選択ずる 

「印刷」ダイア□グボックスび表示されます。 



0 「SHARP AI - M / UX-MF Series 」 プリンタドライ 
バび選択されているか確認ずる 

•プ1」ンタドライバびアイコンで表示されているとさ 
は 、 「SHARP AI - M / UX-MF Series 」 プ U ンタドラ 
イバアイコンをク U ックします。 

•プリンタドライバの選択欄びド□ップダウン U ストの 
ときは、リストからに HARP AI - M / UX-MF Series 」 
プリンタドライバを選択します。 


巧を 

プリン々 _ 

を前 N): [sharp AI-M/UX-MF Series ，| I ブ□パティ (P) 

ステータス：勒巧完了 ミ 主巧とフォ-ム (M) : 

モデル ： SHARP UX-MF25/50/60 Series [文まと;ま报 

巧刷範囲 ブレピュー：〕ンポジット 


通常使うプ U ンタに設定すると、次回からは自動的に 
「SHARP AI - M / UX-MF Series 」 び選択されます。 


を < じ 


索引 


づ 


8 




























パソコンから印刷する 

基本的な印刷のしか 


a E 口刷時の設定を行う場合は、[プ□パティ]ボタンを 
クリックずる 

プ1」ンタドライバの設定画面び表示されます。 


E っを 
プリン5 

る前 ( N ): I SHARP AI - M / UX-MF Series ▼![ プ□パティ ( P ) 

ステータス：を 楠完了 な巧と フォーム ( M ) : 

モデル： SHARP UX - MF 25 巧0/60 Series まピ主が 

巧刷範囲 プレピュー：工/ポジット 

Windows 2000は、[プ□パティ]ボタンは表示され 
ません。「印刷」ダイア□グボックスのタブを切り替え 
て各設定を行います。 

eg プリンタドライバ設定画面の操作ちま 

Windows Vista の場合 

pg r 詳細設定]タブの設定 （Windows Vista ) 、 

印刷設定をかんたんに巧弓"印刷機能のショートカット1タブ） 

(Windows Vista ) 、 

r 用紙/品質]タブの設定 （Windows Vista ) 、 
r 効ま]タブの設ち （Windows Vista ) 、 

[•レイアウト]タブの設定 (Windows Vis ね） 、 

r カラー]タブの設定 (Windows Vista )、 

r サービス]タブについて （Windows Vista ) 

Windows XP / 2000 / Me / 日 8 SE の場合 

心 印 li 設定をかんたんに巧う"印刷機能のショートカット1タブ) 

(Windows XP 店000 / Me /98 SE ) 、 

[用紐/品質1タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ). 

r レイアウト1タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ). 

「機能]タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 、 

「昼本設定]タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ). 

「カラー]タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 、 

r メンテナンス1タブに〕いて (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 


を < じ 索引 


た 


(part 2) 


プリンタドライバの設定画面を開くためのボタンは、 
[ プ □パティ] や [ 印刷設定]など、お使いのアプリ 
ケーシヨンによって異なります。 



[ OK ] ボタンをクリックずる 

印刷び開始されます 。 Windows XP /2000/ Me /98 SE 
では、印刷を開始すると、「デバイスのステータス」ウィ 
ンドウび自動的に表示されます。 

陪 J ： デバイ_スのステータス J ウインドウについて 


iWindows XP / 2000 / Me /98 SE ). 


EP 刷中に用紙びなくなったときは 

用紙トレイに用紙を補給し、本機の[決定]ボタンを押してく 
ださい。 

EP 刷を中止するには 

[ スタート]ボタンー [ コント□-ルノなル]ボタンー [ プリンタ] 
ボタンとクリックし 、 「SHARP AI - M / UX-MF Series 」 プリンタ 
ドライバアイコンをダブルクリックします。印刷キューの画面び表 
示されたら、中止したいデータをクリックして [ ドキュメント]メ 
ニューから「キャンセル」を選択してください。 

また 、 Windows XP / 2000 / Me /98 SE では、「デバイスのステー 
タス」ウインドウの [ 印刷のキャンセル]ボタンをクリックして中 
止することちできます。 


づ I 回 因 








































インクバックアップモードについて 

本機は、一方のインクび切れたとさなど、インクカートリッジ 
び]つでわ取り付けられていれば印刷巧能です。 （ r インクバッ 
クアップモード」と呼びます。）一方のインクカートリッジを 
インクキャ1」ッジから取りはずすと、インクバックアップモー 
ドになります。ただし、最適な印刷品位を得るためには、2種 
類とわ取り付けた状態でお使いいただくことをお勧めします。 
取り付けられているインクカート U ツジの種類によって、印刷 
結果は次のよラになります。 


インクカートリッジの 
種類 

巧刷結果 

黒インクカート U ツジ 
のみ 

カラーはグレースケールとして印刷さ 
れます。 

カラーインクカート 

U ツジのみ 

カラーは印刷されますび、黒はグレー 
で印刷され、純粋な黒にはなりません。 

フォトインクカート 

U ツジのみ 

カラーはグレースケールとして印刷さ 
れます。 


① ごま意 I •インクバックアップモードは、通常よりち印刷び遅く 


• フチ無し印刷はインクバックアップモードで行わな 
いで < ださい。 

•インクバックアップモードでフオトインクカート 
1」ッジを使用することはお勧めしません。 


(part 3) 



























パソコンから印刷する 

基本的な印刷のしかた (part 4) 


r デバイスのステータス」ウインドウについて （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

印刷を開始すると、「デバイスのステータス」ウインドウび自動的に起動します。 

r デバイスのステータス」ウインドウは、本機を監視して印刷中のドキュメント名、おおよそのインク残量、エラーメッセージなど 
をお知らせします。 





( 3 > 


じ^ク巧量* 



おち键畳。実隙のインク巧畳Iままなる巧合があります。 


(jymm 


禪歌邸みち Z ： 强騎じ规嗯 


ドウを閉じる站！） 巧刷のキャンたルを）グ 


デバ’イスのステークス ^ 

が刷中 

け Iキュ火^卜のブロパティ 

文ま：ドキュ六ント 
か刷品宵：きれい 
用•巧の巧ま目：自旣 
用紙サイズ： A4 210 x 297mm 


を煤甥豐賢鍊なる口ま、システムトレ化表示されるアイコンぞク 


!商な留日ぶ 


①デバイスの ステータス 

「スプール中」や「印刷中」など、プ U ンタのステータスを 
表71^します。 

⑨インク残量 

各インクカートリッジのおおよそのインク残量を表示します。 

③ドキュメントのプ□パティ 

ファイル名など、現在の印刷ジョブに関する情報び表示されます。 


④今後、このメッセージを表示しない 

印刷時に「デバイスのステータス」ウィンドウを表示させな 
いよラにするとさは、このチェックボックスをク1」ックして 
チェックマークを付けます。 

⑥[ウィンドウを閉じる]ボタン 

「デバイスのステータス」ウィンドウを閉じます。 

⑥[巧刷のキャンセル]ボタン 

印刷を中止するとさにク1」ックします。 


を < じ 索引 


づ回^ 



































パソコンか 5 印刷する 


ステータスモニタにごいて 


(Windows Vista) 


ステータスモニタとは (Windows Vista ) 状態の表示画面について 


USB 接続でプ U ンタドライバをインス!-ールすると、「ステー 
タスモこ夕」び自動的にインス!-ールされます。ステータスモ 
こ夕は本機（プ U ンタ機能）の状態を監視し、エラーなどび発 
生するとお知らせするユーティ U ティソフトです。 

ステータスモこ夕のアイコンは、画面ち下のタスクバーに常駐 
します。 



また、ステータスモこ夕のアイコンをちク U ックすると、下記 
のメこュー画面び表示されます。 


巧 JR の直視を信止する 


SHARP AI - M / UX-MF Series 


J てージョン •障巧 ( A ) ■ 

SHARP ステータスモこ夕を閉じるに) 


薄 


①状態の表示 

ク U ックすると、本機の状態を確認することびでさます。 


^ が熊の表ち画面 について 


⑨状態の監視を停止（再開）する 

ステータスモこ夕による状態の監視を停止（停止中は再開) 
します。パソコンを再起動すると、自動的に再開します。 





0 


淀 


沒 


①アラート時に音を鳴5す 

チェックすると、エラーなどび発生したとさに警告音び鳴り 
ます。 

⑨インク残量の表示 

ク U ックするとツールボックスび開さ、各インクカート U ッ 
ジのおおよそのインク残量びイラストで表示されます。 

③本機（プリンタ機能） のステータス 

本機の状態について説明しています。 


③ ノジョン情報 _ ④ [0 K ] ボタン 

ステータスモこ夕のノ（ージョン情報を表示します。 ク1」ックすると、この画面を開じます。 

④ SHARP ステータスモニタを閉じる 

ステータスモこ夕を終了します。再びステータスモこ夕を起 
動させるには、パソコンを再起動してください。 


を < じ 索引 


づ回^ 















































パソコンから印刷する 

プリンタドライバ設定画面の操作方法 (part 1 ) 


アプ1」ケーシヨンの印刷画面で [ プ□パティ]ボタンをク1」ックすると、プ1」ンタドライバの設定画面び表示され、印刷設定を行 
ラことびでさます。設定を変更後は必ず [0 K ] ボタンをク1」ックしてください。 


Windows 2000をお使いの場合、印刷画面に [ プ□パティ]ボタンは表示されません。印刷画面に表示されるタブを切り替え 
^- ) て印刷設定を行ってください。 


Windows Vista の場合 



(D 


①タブ 

各設定はタブによってグループ分けされています。タブをク 
1」ックすると、そのタブの設定に切り替わります。 

pg r 詳細設定]タブの設定 （Windows Vista ) 、 

印刷設定をかんたんに巧う（[印刷機能のシヨートカット]タブ） 

(Windows Vista J 、 

r 用紐/品質]タブの設定 (Windows Vista ) 、 

r 効ま]タブの設定 （Windows Vista ) 、 

[•レイアウト]タブの設定 (Windows Vista ) 、 

r カラー]タブの設定 （Windows Vista ) 、 

r サービス]タブについて （Windows Vis ね） 

⑨巧刷イメージ 

設定した項目に応じて、その場合の印刷状態をイメージで表 
7 K し素9 0 

③ [ヘルプ]ボタン 

ク U ックするとプ U ンタドライノ（のヘルプび表示されます。 

陪 ヘルプについて 

④ [ OK ] ボタン 

設定内容を保存し、設定画面を閉じます。 

⑥[キャンセル]ボタン 

設定内容を適用せずに設定画面を開じます。 


を < じ 


索引 


づ 
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パソコンから印刷する 

プリンタドライバ設定画面の操作方法 (Dart 2) 


Windows XP / 2000 / Me /98 SE の場合 



①タブ 

さ設定はタブによってグループ分けされています。タブをク 
U ックすると、そのタブの設定に切り替わります。 

心 印刷設定をかんたんに巧う（「印刷機能のショートカット1タブ) 

(Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 、 
r 用紙 / 品誓]タブの設定 (Windows XP /2000/ Me /98 SE ). 

[•レイアウト！タブの設定 (Windows XP / g 000/ Me /98 SE ) 、 

r 機能]タブの設定 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 、 

「基本設定1タブの設定 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 、 

[カラー]タブの設定 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 、 

r メンテナンス]タブについて （Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 

⑨印刷イメージ 

設定した項目に応じて、その場合の印刷状態をイメージで表 

术し暮9 0 


③ [EP 刷のヘルプ]ボタン 

ク U ックするとプ1」ンタドライノ（のヘルプび表示されます。 

レプについて 


④ [ OK ] ボタン 

設定内容を保存し、設定画面を閉じます。 


⑥[キャンセル]ボタン 

設定内容を適用せずに設定画面を開じます。 


を < じ 索引 


づ回^ 






















































パソコンから印刷する 

プリンタドライバ設定画面の操作方法 (Dart 3) 


ヘルプについて 

プ U ンタドライバには2種類のヘルプびあります。 

ポップアップヘルプ 

Windows Vista をご利用のときは、設定項目をちク U ックす 
ると、その設定項目に対するヘルプをご覧になれます。 
Windows XP / 2000 / Me /98 SE をご利用のときは、プ U ンタド 
ライバ設定画面ち上の 百 ボタンをク U ックしたあと設定項目を 
ク U ックすると、その設定項目に対するヘルプをご覧になれます。 
また、設定項目をちク I 」ックすると表示される[ヘルプ]ボック 
スをク I 」ックすることにより、同様のヘルプをご覧になれます。 

オンラインヘルプ 

プ U ンタドライバ設定画面の[印刷のヘルプ]ボタンをク U ッ 
クすると、オンラインヘルプび表示されます。印刷のヒント、 
本機のメンテナンス方法、トラブルシューティングなどび記載 
されています。 

心 成 r ヘルプ1ボタン 

[ スタート]ボタンからプリンタドライバを開く 

プリンタドライバの設定画面は、政下の手順で表示させること 
びでさます。ここで設定した内容は保存され、アプ1」ケーシヨ 
ンから印刷するとをの初期設定になります。（印刷時にプ1」ン 
タドライバの設定画面で変更した設定は、アプ U ケーシヨンを 
終了すると無効になります。） 


0 [スタート]ボタンをクリックし、[プリンタ]をク 

リックずる 

Windows XP をお使いの場合は、 [ スタート]ボタン 
をク1」ックし、[プ1」ンタと FAX ] をク1」ックします。 
Windows 98 SE / Me /2000 をお使いの場合は、[ス 
タート]ボタンをク1」ックし、 [ 設定 ] ^ [ プ|」ンタ ] を 
選択します。 

f 々乂 : Windows Vista をお使いの場合、 [ スタート]メニュ ー 
に [ プ U ンタ]び現れないとさは、 [ コント□-ルパネ 
ル]一[プリンタ]の順に還おしてください。 

Windows XP をお使いの場合、 [ スタート]メニューに 
[ プリンタと FAX ] び現れない場合は、 [ コント□-ルパ 
ネル]一 [ プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プリ 
ンタと FAX ] の順に選択してください。 

□ 「SHARP AI - M / UX-MF Series 」 プリンタドライ 
バアイコンをちクリックし、[ファイル]メニュ ー 
か5[プ□パティ]を選択ずる 

0 Windows Vista / XP / 2000をお使いの場合は、 

[ 全般 ] タブの [ EP 刷設定]ボタンをクリックずる 


もくじ^! 索引 

















パソコンから印刷する 

[ 言幸細設定 ] タブの設定 (Windows Vista) 


この画面では、印刷部数、インク、印刷の順序などの設定びでさます。 

Windows XP / 200 O / Me / Q 日 SE をご利用のときは、[詳細設定]ダイア□グボックスから設定してください。 


心 r 詳細設定 I ダイア□グボックスの豊定 



の 

(D 


© 


の 


① 部数 

印刷の部数を設定します。「部単位」にチェックすると、各部 
ごとに連続したページで印刷します。この機能を使用すると、 
複数部を印刷したあとで各部ごとに選別する手間び省けます。 

⑨ 詳細な巧刷機能 

詳細な印刷機能を有効にするかどうかを設定します。通常は 
「有効」のままご使用ください（特別な問題び発生しない限 
り、「無効」にする必要はありません)。 

③ プリンタの機能 
•はみ出し 

フチ無し印刷時、画像び用紙からはみ出る量を設定でさます。 

• インクの 量 

印刷時のインクの量を設定でさます。 

• 全体を黒で巧刷 

テキストデータのカラー情報を無視し、すべて黒色で印刷 
します。写真やイ ラス トなどの画像の印刷には適用されま 
せん。 

④ ぺージの順巧 

複数のページを印刷したとさ、印刷された用紙の順序び、最 
巧のページからか、最後のページからかを設定します。 


本機は印刷面を上向をにして用紙を排紙するため、最初 
心メリ は、ページ順と逆順で印刷するよラに設定されていま 
す。[後ろから前へ]を選択すると、印刷された用紙は 
ページ順と逆順にならびます。 


を < じ 


索引 
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パソコンから巧刷する 

印届幡定をかんたんに巧つ （ [EP 刷機能のシヨ - トカット ] タブ ) (WindowsVista) ( part 1 ) 


プ U ンタドライバの設定画面の[印刷機能のショートカット]タブでは、印刷設定びあらかじめ8種類登録されており、他のタブ 
を表示させなくてわ、印刷物の用途に合わせてかんたんに印刷設定を行ラことびでさます。 


で SHARP AI-M/UX-MF Series ドキユメントでブニ'’：テイ 由 >1 



① 実行する機能 

印刷物の用途に合わせて、印刷機能名を選択します。 
あらかじめ登録されている印刷機能は次のとおりです。 
•通常印刷•写真印刷（フチ無し）•写真印刷（フチ有り） 
• プレゼンテーション印刷•高速印刷/エコノミー印刷 
•ポストカード印刷•両面印刷•はびさ印刷 
心 「実行ずる機能 I について 

⑨ 設定値 

選択した印刷機能の設定値び表示されます。設定値は印刷 
データに応じて変更でさます。メこューから選択してくださ 
し、設定でさる項目は、選択した印刷機能によって異なりま 
す。 


巧刷設定を詳細に設定する場合。通常印刷]選択時に部数を指定するときなど）や透かしを付けて EP 刷する場合は、[詳細設定]、 
[用紙/品質]、[効果]、[レイアウト]、[カラー]のタブで設定してください。 

cgf 詳細設定1タブの設定 (Windows Vista ) 、 「用紐/品質1タブの設定 (Windows Vista ) 、 「効果1タブの設定 (Windows Vista ) 、 
r レイアウト1タブの設定 （Windows Vista ) 、 「カラー1タブの設定 （Windows Vista ) 

[用紙/品質]、[効果]、[レイアウト]、[カラー]のタブで設定を変更すると、「実行する機能」に[プ1」ントタスクのクイック 
^—— ) 設定]と表示されます。 


を < じ 


索引 
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パソコンから印刷する 


印届幡定をかんたんに巧つ （ [EP 刷機能のシヨ ■ トカット ] タブ ) (WindowsVista) 


r 実行する機能」について 

プ U ンタドライノ（にあらかじめ登録されている印刷機能のシヨートカツトは次のとおりです。 


(part 2) 


実行する機能 

用途 

設定でさる項目 

通常が刷 

標準品質で印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷 

写真印刷-フチ無し 

高画質でフチ無しカラー印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、 

用紙サイズ、印刷の向さ、 

Real Life Digital Photography 

写真が刷-フチ有り 

高画質でフチ有りカラー印刷するための設定びでをます。 

印刷品質、用紙の種類、 

用紙サイズ、印刷の向さ、 

Real Life Digital Photography 

プレゼンテーション印刷 

プレゼン用の資料など画像を含む文書データを印刷するのに適した印刷 
設定びでをます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向を、部数 

高速巧刷/エコノミー印刷 

高画質の画像を含むデータをためし刷りする場合や、用紙やインクを節 
約して印刷するための設定びでをます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷、]枚の用紙 
に印刷するページ数、グレースケー 
ルで印刷、部数 

ポストカード巧刷 

イラストや画像を含むカラーデータをインデックスカードに印刷するの 
に適した印刷設定びでをます。 

印刷品質、用紙の種類、 

用紙サイズ、印刷の向さ、 

Real Life Digital Photography 

両面巧刷 

用紙の両面に印刷するための設定びでをます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
両面印刷 

はがさ印刷 

年賀状などイラストや画像を含むカラーデータをはびさに印刷するのに 
適した印刷設定びでさます。 

※フチ無しで正しく印刷されないときは、両面印刷を「オスにしてください。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷、 

Real Life Digital Photography 


























パソコンから印刷する 

EPi! 話定をかんたんに行う (windowsXP/aOOO/Me/SSSE) (part 1 ) 


プ U ンタドライバの設定画面の[印刷機能のショートカット]タブでは、印刷設定びあらかじめ7種類登録されており、他のタブ 
を表示させなくてわ、印刷物の用途に合わせてかんたんに印刷設定を行ラことびでさます。 


印 a 設定 r ? I ® 


巧刷视能のショートか卜脯反/品ちレイアウト视おを本設定カラー於テナンス 



OK I [ キサンたル i 〔 ヘルプ ] 


①実行する機能 

印刷物の用途に合わせて、印刷機能名を選択します。 
あらかじめ登録されている印刷機能は次のとおりです。 
•通常印刷•写真印刷-フチ無し•写真印刷-フチ有り 
•両面印刷•プレゼンテーション印刷 
•高速印刷/エコノ三一印刷•八ガキ印刷 
心 「実行ずる機能 I について 

⑨設定値 

選択した印刷機能の設定値び表示されます。設定値は印刷 
データに応じて変更でさます。メこューから選択してくださ 
し、設定でさる項目は、選択した印刷機能によって異なりま 
す。 


印刷設定を詳細に設定する場合（[通常印刷]選択時に部数を指定するときなど）や透かしを付けて印刷する場合は、[用紙/品質]、 
[レイアウト]、[機能]、[基本設定]、[カラー]のタブで設定してください。 

陪 「用紐/品質1タブの設を （Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 、 「レイアウト1タブの設を （Windows XP / 吕〇〇 0/ Me /98 SE ) 、 
「機能1タブの設定 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 、 「冨本設定1タブの設定 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 、 
「カラー1タブの設を （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

[用紙/品質]、[レイアウト]、[機能]、[基本設定]、[カラー]のタブで設定を変更すると、「実行する機能」に[プ U ントタ 
^- ) スクのクイック設定]と表示されます。 


を < じ 


索引 
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パソコンから印刷する 

Ell! 霞定をかんたんに行う ( け l!W シトトカット ] タブ ) (WindowsXP/2000/Me/98SE) (part 2) 


r 実行する機能」について 

プ U ンタドライバにあらかじめ登録されている印刷機能は次のとおりです。 


実行ずる機能 

用途 

設定でをる項目 

通常が刷 

標準品質でカラー印刷するための設定びでをます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷 

写賣巧刷-フチ無し 

高画質でフチ無しカラー印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向き 、 Digital photography 

写真印刷-フチ有り 

高画質でフチ有りカラー印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向き 、 Digital photography 

両面巧刷 

用紙の両面に印刷するための設定びでさます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
両面印刷 

プレゼンテーション印刷 

プレゼン用の資料など画像を含む文書データを印刷するのに適した印刷 
設定びでをます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向を、部数 

高速巧刷/エコノミー印刷 

高画質の画像を含むデータをためし刷りする場合や、用紙やインクを節 
約して印刷するための設定びでをます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷、用紙あたり 
のページ数、グレースケールで印刷、 
部数 

八ガキ巧刷 

年賀状などイラストや画像を含むカラーデータをはびさに印刷するのに 
適した印刷設定びでをます。 

印刷品質、用紙の種類、用紙サイズ、 
印刷の向さ、両面印刷、 

Digital photography 

























パソコンから印刷する 


[ 用紙 / 品質 ] タブの設定 (Windows Vista) (part 1 ) 


この画面では、用紙や印刷品質に関する設定びでさます。 



(D 


の 


© 


m 
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①用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを設定します。 

里紐ヴイズについて 


⑤フチ無し印刷 

チェックすると、用紙サイズびフチ無しの設定（を白無しで 
用紙全体び印刷範囲）になります。また、フチ無し印刷時に 
「フチ無し自動調整」をチェックすると、用紙のサイズに合 
わせて画像の大ささを自動的に調整します。 


广クメみ •「フチ無し印刷」チェックボックスにチェックびでき 
^— ) ない用紙サイズでは、フチ無し印刷はでをません。 

• r 用紙サイズ」、「用紙の種類」、「印刷品質」で一部設 
定でさない組み合わせびあります。 

③ 用紙の桿頓 

用紙トレイにセットした用紙の種類を設定します。 

用紙の種類について 

④ 印刷品質 

印刷時の画質を設定します。 

心 印刷品質について 

⑥ [Real Life Digital Photography ] ボタン 

ク U ックすると 「Real Life Digital Photography テクノ 
□ジ」ダイア□グボックスび表示され、写真など画像データ 
の色合いや品質を補正でさます。 

Windows Vista をご利用の場合に、 「 Windows フオト 
ギャラリー」をご使用のとをは、この機能での補正は無効に 
なります。 

陪 「Real Life Digital Photography テクノ□シ I タイア 

□グボックスの設定 



を < じ 





































































パソコンから巧刷する 


[ 用紙/品質 ] タブの設定 (Windows Vista) (part 2) 


用紙サイズについて 


作成した印刷データの用紙サイズをド□ップダウン1」ストか 
ら選びます（下記は代表的なわのです)。 


用紙サイズ 

サイズ 

A 4 

21 0mm X 297mm 

A 已 

1 48mm x 210mm 

A 6 

1 〇已 mm X ] 48mm 

己已 

182mm X 2 已 7mm 

長形 3 号 

120mm X 23 巳 mm 

長形4号 

90mm X 20 巳 mm 

はびさ 

100mm X 148mm 

け」 

89mm x 127mm 

2 L 判 

127mm x 178mm 

ユーヴー 設定 

最小: 7 日. 2mm X ] 27.0mm(3.00|’ x 5.00") 
最大: 21 己.日 mm X 355.6 mm (8.50" x 14.00") 


•通常本機には、ここで設定したサイズの用紙をセット 
してください。異なるサイズの用紙をプリンタにセッ 
卜すると、正しく印刷でさない場合びあります。用紙 
のセットのしかたについては、取扱説明書の「プリン 
卜用紙をセットする」をご覧ください。 

• 「フチ無し印刷」チェックボックスにチェックびでを 
ない用紙サイズでは、フチ無し印刷はでをません。 


任意の用紙サイズを指定ずるには 

選択肢にない用紙サイズは、[ユーヴー設定]に登録すること 
で選択でさます。 


E [ユーザー設定]ボタンをクリックずる 

Windows Vista をご利用で、「標準ユーヴー」アカウントで 

^- ) □グオンしているとさは、[ユーヴー設定]ボタンは表示され 

ません。[ユーヴー設定]ボタンを使用するとをは、「管理者 
( Administrator )」 アカウントで□グオンしてください。 



「名前」のメニューに任意の名称を入力ずる 

二ーブ ー5 巧马巧クイズ m 四 


をお品だ•。"，侃'曲®壬'畑け'1化か…了し" W -が.1 


«府が）_ . _ 

ユ—け—裝定I _巧巧 M 


用巧ウイズ 
曰つチ無峭 



[ OKCp) : I キ P ン6ル©) I 


0 単位を選択し、 r 用紙サイズ」に用紙サイズを入力する 

フチ無し印刷を設定したい場合は、[フチ無し]チェックボッ 
クスをクリックしてチェックマークを付けてください。 


□ [保存]ボタンをクリックし、 [0 K ] ボタンをクリックずる 

登録したユーヴー定義サイズは、印刷の設定をいったん 
終了してからもう一度開くと、有効になります。 











































パソコンから巧刷する 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows Vista) (part 3) 


用紙の種類について 

用紙トレイにセツトした用紙の種類を選択することで、画像を 
よりされいに印刷することびでさます。 

[ 自動]を選択したとさは、設定を自動的に選択します。用紙 
の種類び分からないとさなどに選択してください。 

[アイ□ンプ U ント紙]を選んだ場合、アイ□ンで転写 

^- 》 したとき正像になるように印刷するには、プリンタドラ 

イバ設定画面の [ レイアウト]タブで[左ち反転]を選 
んで < ださい。 

腐！ レイアウト1タブの設定 (Windows Vistal 


EP 刷品質について 

印刷の速さと印刷画質を設定します。[はやい（最速）]に設定 
すると、最少のインク消費量で最わ速く印刷でさますび、印刷 
品質は粗くなります。また[最大 dpi ] に設定すると、最わ局品 
質に印刷でさますび、印刷速度び遅くなり、パソコンに大量の 
メモ U 容量び必要になります。 


はやい（最速） 

テキストなどを高速に印刷したいとさ 
に選択します。ただし、グラフやイラ 
スト、畳線などの画質は粗くなります。 

はやい（標準） 

グラフやイラストなどび入った文書を 
高速に印刷したい場合に選択します。 
画質は「されい」、「高画質」、「最大 dpi 」 
よりち若干粗くなります。 

されい 

画質、印刷速度とちに標準的な設定で 
す。 

高画質 

写真画像などを高画質に印刷したい場 
合に選択します。 

最大 dpi 

写真画像などを最高画質で印刷したい 
場合に選択します。 


「はやい（最速)」で印刷すると、畳線びずれる場合びあ 
^—— 》 ります。畳線びずれた場合は「はやい（最速)」(外に 
指定してください。 





















パソコンから巧刷する 


[用紙/品質]タブの設定 (Windows Vista) (part 4) 


「Real Life Digital Photography テクノ□ジ」ダイア□グボックスの設定 


「Real Life Digital Photography テクノ□ジ」ダイア□グボックスでは、の画像補正び行えます。 



①赤目の自動除ま 

写真のホ目を除去または軽減するには、[オン]をクリック 
します。 


⑨コントラスト調整 

コントラストを調整でさます。 [ 自動]をク1」ックすると、 
コントラストをプ1」ンタドライバで自動的に調整でさます。 

③ 明るさ調整 

写真の暗い部分の細部び現れるよラに、明るさを調整しま 
す。 [ 自動]をク U ックすると、明るさをプ U ンタドライバ 
で自動的に調整でさます。 

④ SmartFocus 

イメージの品位を向上させて<つさりと仕上げます。[オン] 
をク U ックすると、プリンタドライバで自動的にイメージに 
焦点を合わせることびでさます。 


①マ" '+ 青 I Windows Vista をご利用の場合に、 「 Windows フォ 
— ^ トギヤラリー」をご使用のとをは、この機能での補正は 
無効になります。 


⑥鮮明度 

イメージの鮮明度を調整できます。[自動]をク U ックする 
と、プリンタドライバで自動的にイメージの鮮明度を設定す 
ることびでさます。 

⑥ スムー ジング 

イメージをなめらかに仕上げます。[自動]をク U ックする 
と、プ U ンタドライバで自動的にイメージの滑らかさを設定 
することびでさます。 


を < じ 


索引 


づ 


24 





















パソコンから印刷する 

[ 用紙 / 品質]タブの設定 (Windows XP/2000/Me/g8SE) (part 1 ) 


この画面では、用紙や印刷品質に関する設定びでさます。 


h 巧刷記を 


巧刷视おのショートカット：巧紙/品 町 レイアウト權能を本設ミカラープンテナシス 


ブリントタスクのクイック i さまぬ） 


用巧3ブシヨンを） 


【1 )— 4 用紙けィズの： 

! \ A4 210 x 297mm 
I &チ無し En 刷【扩 


©- ♦ 


I 用银の巧頭の； 


臣か 


( 4 > 

( 5 > 


飞 カスタム(因'' 




V] [ 巧存留 I 


1 


I 210 x 297 I 


刷品背が 
きれい 

黒レンタ’リンヴ dpi : 6如 
カラ'-入力 dpi : 600 
カラー化力 ：自か 


自恥||| 


〔 


Digital 


I 巧刷のへルブの I 


Te 


回因 


ヘル ブくけ） 


OK ] I キヤンたル I I ヘルフ 


①用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを設定します。 

eg 用紙ヴイブについて 

⑨フチ無し印刷 

写真などを印刷するとさ、を白無しで用紙全体に印刷する場 
合に選択します。 


フチ無し印刷は、 A 4、 A 日、 L 判、 2 L 半 I 」、はびきのみ 
^- ) 巧能です。 

③ 用紙の種類 

用紙トレイにセットした用紙の種類を設定します。 

心 用紐の揮類について 

④ 印刷品質 

印刷時の画質を設定します。 

心 印刷品質について 

⑥ [Digital Photography ] ボタン 

ク U ックすると 「Digital Photography オプション」ダイ 
ア□グボックスび表示され、写真など画像データの色合いや 
品質を補正でさます。 

腐 TDi 良 ital Photography オプション I ダイア□グボック 

スの設定 


を < じ 索引 


































































パソコンから印刷する 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows XP / 2000 /Me/98SE) (part 2) 


用紙サイズについて 


作成した印刷データの用紙サイズをド□ップダウン1」ストか 
ら選びます。 


用紙サイズ 

サイズ 

A4 

21 Omm X 297 mm 

A 已 

1 48mm x 21Omm 

A6 

1 〇已 mm X ] 48 mm 

己已 

182 mm X 2 已 7 mm 

己巨 

128 mm x 182 mm 

長形3号 

120 mm X 23 巳 mm 

長形4号 

90 mm X 20 巳 mm 

はびさ 

100 mm X 148 mm 

L 判 

89 mm x 127 mm 

2 L 判 

127 mm x 178 mm 

ューヴー定義 

最小: 77.0 mm X ] 27.0 mm (3.00|| x 5.00") 

(カスタム]〜 3) 

最大: 21 己. Omm X 609.0 mm(8.50" x 24.00") 


•通常本機には、ここで設定したサイズの用紙をセット 
してください。異なるサイズの用紙をプ U ンタにセッ 
卜すると、正しく印刷でさない場合びあります。用紙 
のセットのしかたについては、取扱説明書の「プ U ン 
卜用紙をセットする」をご覧ください。 

•フチ無し印刷は、 A 4、 A 日、 L 半 I 」、 2 L 半 I 」、はびきのみ 
巧能です。 


任意の用紙サイズを指定ずるには 

選択肢にない用紙サイズは、[カスタム]]、[カスタム2]、[力 
スタム 3] のいずれかに登録することで選択でさます。 

E [カスタム]ボタンをクリックずる 

□ 「名前」①メニューで[カスタム1]、[カスタム2]、 
[ カスタム 3] のいずれかを選択ずる 



0 単位を選択し、「用紙サイズ」に用紙サイズを入力 
ずる 

□ [保巧]ボタンをクリックし、 [OK] ボタンをクリツ 
クずる 


6 くじ 索引 づ |26| ^ 



















































パソコンから印刷する 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 3) 


用紙の種類について 

用紙トレイにセットした用紙の種類を選択することで、画像を 
よりされいに印刷することびでさます。 

[ 自動]を選択したときは、本機はホい光学センサライトで用 
紙の最初の部分をスキャンし、用紙の種類に対して最適な設定 
を選択します。用紙の種類の設定び決まると、印刷び始まりま 
す。 

[アイ□ンプリント紙]を選んだ場合、アイ□ンで転写 
) したとき正像になるように印刷するには、プリンタドラ 
イノ（設定画面の [ 基本設定]タブで [ 左ち反転]を選ん 
で < ださい。 

pg r 甚本設定]タブの設定 (Windows 

XP/2000/Me/98SEl 


EP 刷品質について 

印刷の速さと印刷画質を設定します。[はやい（最速）]に設定 
すると、最少のインク消費量で最わ速く印刷でさますび、印刷 
品質は荒くなります。また [ 最大 dpi ] に設定すると、最も局品 
質に印刷でさますび、印刷速度び遅く大量のディスク容量び必 
要になります。 


はやい（最速） 

テキストなどを高速に印刷したいとさ 
に選択します。ただし、グラフやイラ 
スト、畳線などの画質は荒くなります。 

はやい（標準） 

グラフやイラストなどび入った文書を 
高速に印刷したい場合に選択します。 
画質は「されい」、「高画質」、「最大 dpi 」 
よりち若干荒くなります。 

されい 

画質、印刷速度とちに標準的な設定で 
す。 

高画質 

写真画像などを高画質に印刷したい場 
合に選択します。 

最大 dpi 

写真画像などを最高画質で印刷したい 
場合に選択します。 


「はやい（最速)」で印刷すると、畳線びずれる場合びあ 
ります。畳線びずれた場合は「はやい（最速)」(外に 
指定してください。 




索引 

































パソコンから印刷する 

[用紙/品質]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 4) 


「Digital Photography オプション」ダイア□グボックスの設定 



[Digital Phot □邑 「 aphy オプション」ダイア□グボックスでは、政下の画像補正び行えます。 


Digital photography オブシ 3 ン 


) ホ目の除去の 


〇 オン <5) pO 




I SmartFocus ( F ) 


® オン 〇 オフ 


》 コントラストエン J 、ンスがの 
囚自热 


ジタルフラッシュ(区） 
囚 自助 




【已 ） お日月度を） 
囚 白が 


⑥ス ムー ジング(凶） 
囚自勤 




0 K の） II キャンたルに） 


①赤目の除ま 

写真の赤目を除去または軽減するには、[オン]をク U ック 
します。 


⑨コントラストエンハンスメント 

コントラストを自由に調整でさます。 [ 自動]をク1」ックす 
ると、コントラストをプ1」ンタドライバで自動的に調整でさ 
ます。 

③ デジタルフラッシュ 

写真の暗い部分の細部び現れるよラに、露出を調整します。 
[自動]をク1」ックすると、明るさや暗さをプ1」ンタドライ 
バで自動的に調整でさます。 

④ SmartFocus 

イメージの品質を向上させて<つさりと仕上げます。[オン] 
をク U ックすると、プリンタドライバで自動的にイメージに 
焦点を合わせることびでさます。 


⑥鮮明度 

イメージの鮮明度を自由に調整でさます。[自動]をク1」ッ 
クすると、プ U ンタドライバで自動的にイメージの鮮明度を 
設定することびでさます。 


⑥ スムー ジング 

イメージをソフトに仕上げます。[自動]をク U ックすると、 
プ1」ンタドライバで自動的にイメージの滑らかさを設定す 
ることびでさます。 




づ岡^ 




































パソコンから印刷する 

[効果]タブの設定 


この画面では、拡大•縮ル印刷の設定、透かしの設定びでさま^ 



© 


© 


© 


淀 


を < じ 




(Windows Vista) 


(part 1 ) 


①実際のサイズ 

拡大-縮ルを行わないで実際のサイズで印刷します。 

⑨文書を印刷する用紙 

特定の用紙サイズに設定されている印刷データを異なるヴ 
イズの用紙に印刷することびでさます。 

用紙サイズに合わせて印刷データを拡大または縮小するこ 
とちでさます。 

1枚の用紙に複数のページを印刷する設定にしているとを 
は、この項目を選択することはでさません。 

心 異なるサイブの用紙に E 日刷ずるには 


③ 拡大*縮ル率の設定 

印刷データを拡大または縮ルして印刷するとさに設定しま 
す。25%から400%まで]%をざみで設定することびで 
さます。入力欄に数値を入力するか、スライダーを左ちにド 
ラッグして調節してください。 

④ 透かし印刷 

印刷データに「サンプル」などの透かしを重ね合わせて印刷 
できます。透かしはあらかじめ「サンプル」、「ドラフト」、 
「部外秘」び登録されています。メこューから選択してくだ 
さし、印刷データの]ページ目にだけ透かしを印刷したい 
場合は、[最初のページのみ]チェックボックスにチェック 
マークを 付けます。 

透かしに使用する文字は、[編集]ボタンをク1」ックすると 
表示されるダイア□グボックスで編集することびでさます。 

心 r 透かしの詳細 I ダイア□グボックスの設定 


































































パソコンから印刷する 

[ 効果]タブの設定 (Windows Vista) (part 2) 


異なるサイズの用紙に EP 刷するには 

[ 文書を印刷する用紙 ] チ エツ ク欄をク U ツク してチ エツ クマークを付け、ド □ツ プダウン U スト ヴィズ史まか 成 
から印刷する用紙サイズを選択します。ここでは、印刷データの用紙サイズではなく、実際に印 ©ミ!!のゥィスが 
刷する用紙のサイズを選択してください。 ©sssepffii け 


[□巧巧じをわだて巧班を) 


[用紙に合わせて調節]チェックボックスをク1」ックしてチェックマークを付けると、用紙トレイにセットした用紙サイズに合わせ 
て印刷データを拡大または縮ルして印刷でさます。 

例： A4 サイズの印刷データを A 已サイズの用紙に印刷する場合 


用紙に合わせて調節 


用紙に合わせて調節 


辱 



— S 


選択した用紙サイズに、印刷データに設 
定されたサイズのまま印刷されます。 




印刷する用紙サイズに合わせて印刷 
データを拡大または縮ルして印刷され 
ます。 















































パソコンから印刷する 

[効果]タブの設定 (Windows Vista) (part 3) 


r 透かしの詳細」ダイア□グボックスの設定 


[効果]タブの[編集]ボタンをクリックすると表おされる「透かし印刷の詳細」ダイア□グボックスでは、透かし印刷する文宇の編集び行えます。 



①プレビュー 

この画面で設定した透か 
しの内容びプレビューさ 
れます。 

⑤使用可能な透かし 

現在登録されてし''る透か 
しび表示されます。 


③ [新規]ボタン 

透かしを新しく登録する 
とをにク U ックします。 

④ [削除]ボタン 

1」ストから登録した透か 
しを選択し、このボタンを 
ク1」ックすると削除され 
ます。 


⑥透かしメッセージ 

新しい透かしを追加する 
場合は、ここにテキストを 
入力します。 

⑥メッセージの角度 

印刷する透かし文字の角度 
を設定でさます。任意の角 
度を指定したい場合は[角 
度]を選択し、ち横の入力 
欄に数値を入力します。 

(0 〜3日0度のあいだで1 
度さざみで設定でさます。） 


⑦フォント属性 

透かしのフオント、力 
ラー、濃淡' 文字サイズ、 
文字スタイルを設定でさ 
ます。設定内容は「プレ 
ビュー」ェ U アに反映され 
ます。 


を < じ 索引 


づ向^ 

























































パソコンから印刷する 


[機能]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me / 日目 SE) (part 1 ) 


この画面では、拡大•縮ル印刷の設定、マージンの調整、透かしの設定びでをます。 



①文書を印刷ずる用紙 

特定の用紙サイズに設定されている印刷データを異なるヴ 
イズの用紙に印刷することびでさます。 

用紙サイズに合わせて印刷データを拡大または縮小するこ 
とちでさます。 

eg 異なるサイブの巧紐に印刷ずるには 
⑨拡大-縮ル率の設定 

印刷データを拡大または縮小して印刷するとをに設定しま 
す。25%から400%まで]%をざみで設定することびで 
さます。入力欄に数値を入力するか、スライダーを左ちにド 
ラッグして調節してください。 

③ マージンの最小化 

印刷データを用紙の下端に近づけて印刷でさます。 

④ 透かし印刷 

印刷データに「極秘」などの透かしを重ね合わせて印刷でさ 
ます。透かしはあらかじめ「ドラフト」、「機密」、「コピー禁 
止」、「参照のみ」、「極秘」か登録されてし^ます。メこューか 
ら選択してください。印刷データの]ページ目にだけ透か 
しを印刷したい場合は、[最初のページのみ]チェックボッ 
クスにチェックマークを付けます。 

透かしに使用する文字は、[編集]ボタンをク U ックすると 
表示されるダイア□グボックスで編集することびでさます。 

陪 か し印刷の 註細 I ダイ_ァ□ク’ボックス の設定 


を < じ 索引 



























































パソコンから印刷する 

[機能]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 2) 


異なるサイズの用紙に EP 刷するには 


[文書を印刷する用紙]チェックボックスをク1」ックしてチェックマークを付け、ド□ップダウン 
1」ストから印刷する用紙サイズを選択します。ここでは、印刷データの用紙サイズではなく、実 
際に印刷する用紙のサイズを選択してください。 


Efl 刷サイズをちオブシヨン(を 
回 义まをが刷する用化 <边: 



□用 巧 I こ合わせて i 同巧に) 


[用紙に合わせて調節]チェックボックスをク1」ックしてチェックマークを付けると、用紙トレイにセットした用紙サイズに合わせ 
て印刷データを拡大または縮小して印刷でさます。 

例： A 4 サイズの印刷データを A 已サイズの用紙に印刷する場合 


■ 用紙に合わせて調節 □ 用紙に合わせて調節 



選択した用紙サイズに、印刷データに設印刷する用紙サイズに合わせて印刷 
定されたサイズのまま印刷されます。 データを拡大または縮ルして印刷され 

ます。 












































パソコンから印刷する 

[機能]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (Dart 3) 


r 透かし Ep 刷の詳細」ダイア□グボックスの設定 


[機能]タブの[編集]ボタンをクリックすると表示される「透かし印刷の詳細」ダイア□グボックスでは、透かし印刷する文宇の編集び行えます。 




巧かし巧巧の詳9 


# 巧視化 ）I 

^ f かしげ刷の内容(凹） 

コト禁止 


©--*0 

© —— 


g 巧可能な这かしげ刷地） 
ぬし） 


コピ—禁止 


I ブレビュー 


h フフ h 

碟巧 

極が 

多賜のみ 


> 如たージのち度(合） 

©巧 巧の 
〇 水平(技 
〇 巧度域 

かションを） 

トジ恼こ合わせるが 


> フォント馬 I 性を） 
るおを)： 


MS PB 月孰 


カラー ( U : 


グレー 


回因 


谋ぶを)： 

が巧に巧い 

サイズの：スタイルの: 
72 : 


0 K め） ] 〔キャンたルの> I I ヘルブ ( H 〉 


①プレビュー 

この画面で設定した透か 
しの内容びプレビューさ 
れます。 

⑤使用可能な透かし印刷 

現在登録されてし''る透か 
しび表示されます。 


③ [新規]ボタン 

透かしを新しく登録する 
とをにク U ックします。 

④ [削除]ボタン 

1」ストから登録した透か 
しを選択し、このボタンを 
ク U ックすると削除され 
ます。 


標準で登録されて 
いる透かしを削除 
することはでをま 
せん。 


⑥透かし巧刷の内容 

新しい透かしを追加する 
場合は、ここにテキストを 
入力します。 

⑥ メッセージの角度 

印刷する透かし文字の角度 
を設定でさます。任意の角 
度を指定したい場合は[角 
度]を選択し、ち横の入力 
欄に数値を入力します。 （0 
〜3已9度のあいだで1度 
さざみで設定でさます。） 

⑦ ページ幅に合わせる 

チェックマークを 付ける 
と、印刷する透かしを用紙 
の幅に合わせて自動調整 
します。 


⑧フォント属性 

透かしのフオント、力 
ラー、濃淡、サイズ、スタ 
イルを設定でさます。設定 
内容は「プレビュー」エ1」 
アに反映されます。 


を < じ 


索引 


づ 


34 










































パソコンから印刷する 

[ 基本設定 ] タブの設定 (Windows XP /2000/ Me / g 8 SE ) (part 1 ) 


この画面では、印刷部数、印刷の向を、印刷の順序の設定びでさます。 



1 


班 


①印刷の向を 

用紙に対して印刷の向さを縦向さにするか横向さにするか 
を設定します。[左ち反転]にチェックマークを付けると、 
画像や文書を左ち反転させて印刷でさます。 

例：[左ち反転]にチェックマークを付けた場合 


⑨巧刷順序 

複数ページを印刷したとさ、印刷された用紙の順序び、最初 
のページからか、最後のページからかを設定します。 

本機は印刷面を上向さにして用紙を排紙するため、最初 
は、ページ順と逆順で印刷するよラに設定されていま 
す。[最後のページから]を選択すると、印刷された用 
紙はページ順と逆順にならびます。 

③ 印刷部数 

印刷枚数を]枚〜] 00枚まで設定することびでさます。 

④ EP 刷プレビューの表示 

チェックマークを付けると、印刷実行時に印刷レイアウトを 
画面上で確認してから印刷することびでさます。 

⑥[詳細設定]ボタン 

ク U ックすると「詳細設定」ダイア□グボックスび表示され、 
インクの量、乾燥時間、低メモリモードの設定びでさます。 

心 r 詳細設定」ダイア □ グボックスの設を 



を < じ 索引 




































































パソコンから印刷する 

[ 基本設定 ] タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part 2) 


r 詳細設定」ダイア□グボックスの設定 

[基本設定]タブの[詳細設定]ボタンをク U ックすると表示される「詳細設定」ダイア□グボックスでは、印刷時のインクの量、 
乾燥時間、低メモ1」モードの設定び行えます。 

①マタ意 I 通常は、「詳細設定」ダイア□グボックスの各設定を変更する必要はありません。設定を変更すると印刷品質び落ちる場合びあり 
- ます。 



© 


m 


沒 


①インクの量 

印刷時のインクの量を調整でさます。インクの量を多くした 
とさは、乾燥時間を長めに設定してください。 

⑨乾燥時間 

印刷時の乾燥時間を調整でさます。 

③ほメモリモード 

パソコンのメモ1」一や八ードディスク容量び不足している 
場合に印刷エラーび起こったとを、[低メモ U モード]チェッ 
クボックスにチェックマークを付けてください。 






























パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 (Windows Vista) (part 1 ) 


この画面では、印刷時のレイアウト設定びでさます。 



の 




沒 


①文章オプション 
•両面巧刷（手差し） 

用紙の両面に印刷するとさに選択します。 

陪 雨面印刷について 

• レイアウトを保護 

両面印刷時、両面を調整するために文書の上のマージンび 
大さくなることびあります。これによりレイアウトび変 
わってしまう場合は、[レイアウト保護]をチェックして 
ください。 


•上綴じ 

用紙の上側で綴じることびでさるよラに両面印刷すると 
をに選択します。 

腐^ 雨面印刷について 
• ブックレットレイアウト 

この機能を設定すると、印刷された用紙を中央で二つ折り 
にすると中とじ状の冊子になるよラに、]枚の用紙のラら 
おわてにそれぞれ2ページ分ずつ両面印刷 （1 枚の用紙 
に最大4ページ分の印刷）します。 

心 ブックレットレイアウトについて 

⑨用紙またはポスターに巧刷ずるページ数 

複数ページの印刷データを縮小し、用紙]枚につさ複数ペー 
ジをまとめて印刷します。 

心 1ホ々の用紐に複数のぺージを印刷ずる 
また、]ページの印刷データを拡大し、複数枚の用紙に分割 
して印刷することびできます。「2 x 2」 （4 枚)、「3 x 3」 （9 
枚)、「4 x 4」 （1 日枚)、「5 x 5」 （2 已枚）から選択できます 
(ポスター印刷）。 

③印刷の向き 

用紙に対して印刷の向さを、縦向をにするか横向さにするか 
を設定します。[左ち反転]は、画像を左ち反転させて印刷 
するとをに選択します。 


を < じ 索引 


づ 回！ 杉 

























































パソコンから印刷する 


[レイアウト]タブの 


両面 EP 刷について 

用紙の両面に印刷するとさは、次の手順で行います。 

0 お使いのアプリケーシヨンで [ EP 刷]を選択し、本機 
①プリンタドライバび選択されていることを確認 
してプリンタドライバ設定画面を開く 
心 基本的な印刷のしかた 

P [レイアウト]タブをクリックずる 

0 [両面印刷（手差し） ] を選択ずる 

上綴じで印刷するとさは、[上綴じ]わ選択してくださ 
し、 


区]两あが利（手さし X の 

图レィァゥトを巧黄が 
S 上なじが 
了ゥクレゥトレイアウト ( K ): 

I む 


[ 両面印刷]を選択すると、 [ 詳細設定 ] タブの「レイア 
ウトオプション」で[後ろから前へ]び自動的に選択さ 
れます。 

註細設定]タブの設定 （Windows Vista ) 

□ 必要に応じてその他の印刷設定を行い、 [ OK ] ボタ 
ンをクリックずる 


を < じ 索引 


(Windows Vista) (part 2) 


B e 口刷を実行ずる 

印刷を実行すると、奇数ページび最初に印刷されます。 
このとさ、画面に「両面印刷の手順」ウィンドウび表示 
されます。 



腐^ 両面巧刷について（続ホ) 


づ I 岡网 




































パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 (Windows Vista) (part 3) 


両面 EP 刷について（続き) 


偶数ページ印刷時の用紙のセツト方向 


□ 奇数ページびすべて印刷された!5、巧刷された面を上 
向きにし、画面の指示に従って用紙をセットし直す 

目的の印刷結果によって、ちの表のよラに用紙をセット 
し直してください。 

□ 「両面印刷の手順」ウィンドウの [ 続行]ボタンをク 
リックずる 

偶数ページび印刷されます。 


印刷結果 用紙のセット方向 



例： A 4 縦 

(ブックレツト形式) 


例： A 4 横 

(ブックレツト形式) 


例： A 4 横 

(タブレツト形式) 


用紙の上部 
びち側にな 
るよラに 
セツトしま 
す。 


用紙の上部 
び奥側にな 
るよラに 
セツトしま 
す。 


用紙の上部 
び左側にな 
るよラに 
セットしま 
す。 


例： A 4 縦 

(タブレツト形式) 


用紙の上部 
び手前側に 
なるよラに 
セツトしま 
す。 


を < じ 


























































パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 (Windows Vista) (part 4) 


ブックレットレイアウトについて 

印刷された用紙を中央で二つ折りにすると中とじ状の冊子になるよラに、]枚の用紙のラらおわて 
にそれぞれ2ページ分ずつ両面印刷 （1 枚の用紙に最大4ページ分の印刷）します。 

印刷物をパンフレットのよラに製本して仕上げるとさに便利です。 

この機能を使用するには、[両面印刷（手差し） ] を選択し、「ブックレットレイアウト」で[左綴 
じ]または[ち綴じ]を選択してください。 

たとえば8ページ分のデータを中とじ印刷すると次に示すよラな印刷結果になります。 

印刷のしかたについては 、 r 而面扣刷について I を参照してください。 


区] 両面が則（手まし)(の 


图レイアゥトを巧まが 
I □上おじお） 

ブ I ツウレクトレイアウトの: 



巧刷データ 


印刷結果 


左綴じ 


ち綴じ 



. 4ページ分を]枚の用紙に印刷するため、印刷データの合計ページ数び4の倍数でないとさは、自動的に最終ページ側に端数の 
白紙ページを設けて印刷します。 

• 印刷データは縮ルされ、指定した用紙サイズに印刷されます。 

• レイアウトイメージは、プリンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認できます。 

eg プリンタドライバ設定画面の操作方ミち 


を < じ 


索引 


づ 


40 






























































[ページ境界線]チェックボックスをチェックすると、各ページの境界線び印刷されます。 

• ここでは、「用紙あたりのページ数」で [2] と [4] を選択した場合を例にしています。[日]、[9]、 [1 日]を還おした場合の印刷順序 
は、 [4] を還択した場合と同様です。 

•割り付け順序は、プリンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認でさます。 

eg プリンタドライ/ ( 設定画面の操作方ミモ 


を < じ 


索引 


斗 

1 

41 




1枚の用紙に複数のページを EP 刷する 

2、4、日、9、 ] 日ページの連続した印刷データを縮ルして]ページに割り付けて印刷します。 

この機能を使用するには、「用紙またはポスターに印刷するページ数」から、]ページに割り付けるページ数（2、4、日、9、 ] 日) 
を選びます。 

割り付ける順番は、「ページの順序」メこューで変更することびでさます。 

たとえば、 [2] または [4] を選択した場合、選択した「ページの順序」メこューによって次に示すような印刷結果になります。 


巧巧また白ポスクーじげ即するパ:ーヴ极 (P) こ 


|4けージ/Iけ 


▼ 

に]巧ージ巧巧巧を） 

巧ージの巧を(ざ!： 



を7下み巧 . 

……… K-. 

ミ ▼ 


が 






用紙あたりの 
ぺージ数 


も、下の順 下、もの順 左、下の順 下、左の順 


用紙あたりの 
ぺージ数 


ち、下の順 


左、下の順 


パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 (Windows Vista) (part 5) 


/ 2 

J J, 


/ J 
2 4 


J J, 

/ 2 


2 4 
/ J 


J—I 


旷 

J 


































































パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 


この画面では、印刷時のレイアウト設定びでさます。 



を < じ 索引 


Windows XP / 2000 /Me/9 日 SE ) (part 1 ) 


①両面巧刷 


用紙の両面に印刷するとさに選択します。 


陪 両面巧刷について 


⑨タブレツトお式 

用紙の上側で綴じることびでさるよラに両面印刷するとを 
に選択します。 

豚 面面印刷について 


③ 綴じ位置 

この機能を設定すると、印刷された用紙を中央で二つ折りに 
すると中とじ状の冊子になるように、1枚の用紙のうらおも 
てにそれぞれ2ページ分ずつ両面印刷 （1 枚の用紙に計4 
ページ分の印刷）します。 

eg 綴じ位置について 

④ 用紙あたりのページ数 

複数ページの印刷データを縮小し、用紙]枚につさ複数ペー 
ジをまとめて印刷します。 

陪 1本女の 用紙に複数の ページを印刷ずる 


⑥ポスター印刷 

1ページの印刷データを拡大し、複数枚の用紙に分割して印 
刷することびできます。「2 x 2」 （4 枚）、「3 x 3」 （9 枚）、 
「4 x 4」 （1 日枚)、「已 X 引 （2 已枚）から選択できます。 

⑥ 180°回転 

画像を]8ぴ回転させて印刷するとさに選択します。 


づ I |42| 























































パソコンから印刷する 


[レイアウト]タブの設定 


両面 EP 刷について 

用紙の両面に印刷するとさは、次の手順で行います。 

0 お使いのアプリケーシヨンで [ EP 刷]を選択し、本機 
①プリンタドライバび選択されていることを確認 
してプリンタドライバ設定画面を開く 
心 基本的な印刷のしかた 

P [レイアウト]タブをクリックずる 

0 [両面 EP 刷]を選択ずる 

タブレット形式で印刷するとさは、 [ タブレット形式] 
わ選択してください。 

文ますブシヨン < M ) 

广タブレットお巧を） 


[ 両面印刷]を選択すると、 [ 基本設定]タブの「印刷順 
序」で [ 最後のページから]び自動的に還おされます。 

pg r 甚本設定]タブの設定 (Windows 

XP /2000/ Me /98 SE ) 

□ 必要に応じてその他の印刷設定を行い、 [ OK ] ボタ 
ンをクリックずる 


を < じ 索引 


Windows XP/2000/Me/g8SE) (Dart 2) 


B e 口刷を実行ずる 

印刷を実行すると、奇数ページび最初に印刷されます。 
このとき、画面に「両面印刷手順」ウィンドウび表示さ 
れます。 



心 雨面印刷について（続き） 







































パソコンから印刷する 

[レイアウト]タブの設定 


両面 EP 刷について（続き） 

□ 奇数ページびすべて印刷された!5、巧刷された面を上 
向きにし、画面の指示に従って用紙をセットし直す 

目的の印刷結果によって、ちの表のよラに用紙をセット 
し直してください。 

□ 「両面印刷手順」ウィンドウの [ $隆続]ボタンをク 
リックずる 

偶数ページび印刷されます。 


Windows XP /2000/ Me / g 8 SE ) (part 3) 


偶数ページ印刷時の用紙のセツト方向 


印刷結果 用紙のセット方向 


例： A4 縦 

(ブックレ公 

(d 

12 %^ 

卜形式） 
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/ V ;嘴用紙の上 
部備側 
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パソコンから打!刷する 

[ レイアウト]タブの設定 (Windows XP/2000/Me/98SE) (part 4) 


綴じ位置について 


印刷された用紙を中央で二つ折りにすると中とじ状の冊子になるよラに、]枚の用紙のラらおわて 
にそれぞれ2ページ分ずつ両面印刷 （1 枚の用紙に計4ページ分の印刷）します。 

印刷物をパンフレツトのよラに製本して仕上げるとさに便利です。 

この機能を使用するには、[両面印刷]を選択し、「綴じ位置」で[左綴じ]または[ち綴じ]を選択 
してください。 

たとえば8ページ分のデータを中とじ印刷すると次に示すよラな印刷結果になります。 

印刷のしかたについては 、 r 而面扣刷について I を参照してください。 


囚巧面巧刷を) 


□タブレツ！'お巧の 
稱じに置む： 

オフ 

k 擺じ 

1 V 怕紙あたりのベージ数 ( E ) 


巧刷データ 


E 口刷結果 


左綴じ 


ち綴じ 



. 4ページ分を]枚の用紙に印刷するため、印刷データの合計ページ数び4の倍数でないとさは、自動的に最終ページ側に端数の 
白紙ページを設けて印刷します。 

• 印刷データは縮ルされ、指定した用紙サイズに印刷されます。 

• [片面印刷]にチェックマークを付けると、左綴じの場合はち側のページにのみ、ち綴じの場合は左側のページにのみ印刷されます。 
• レイアウトイメージは、プリンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認できます。 

陪 プリンタ巧イ J 辉さを 画面の操作方法 
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[ページ境界線]チェックボックスをチェックすると、各ページの境界線び印刷されます。 

• ここでは、「用紙あたりのページ数」で [2] と [4] を選択した場合を例にしています。[日]、[8]、[9]、 [1 日]を還択した場合の印 
雨り順風ま、 [4] を選択した場合と同様です。 

•割り付け順風ま、プリンタドライバ設定画面の印刷イメージで確認できます。 

心 プリンタドライパ設定 画面の操作方ミモ 


索引 づ |46| 


を < じ 


16) を選びます。 


自果になります。 


1枚の用紙に複数のページを EP 刷する 

2、4、日、8、9、 ] 日ページの連続した印刷データを縮小して]ページに割り付けて印刷します。 

この機能を使用するには、「用紙あたりのページ数」から、]ページに割り付けるページ数（2、4、日、8、9、 
割り付ける順番は、「ページの順序」メこユーで変更することびでさます。 

たとえば、 [2] または [4] を選択した場合、選択した「ページの順序」メこューによって次に示すような印刷お 


巧巧また白ポス 5— じか即する巧ーヴ极 (P ) こ 


|4 けージ /I け 

▼ 

[□ 巧ーヴ巧巧巧を） 


巧ージの巧存 ( ぎ!： 


を 7 下あ巧 .N 

^ .i ▼ 





用紙あたりの 
ぺージ数 


ち、下の順 下、ちの順 左、下の順 下、左の順 


用紙あたりの 
ぺージ数 


ち、下の順 


左、下の順 


パソコンから印刷する 

[ レイアウト ] タブの設定 (Windows XP/2000/Me/98SE) (part 已 ) 
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パソコンから印刷する 

[ カフ —] タブの發定 (Windows Vista) (part 1 ) 


この画面では、写真などカラー画像を印刷するとをのカラー設定や色調の補正びでさます。 



◎ 


(D 


淀 


①グレースケールで EP 刷 

カラーの印刷データをグレーの濃淡で印刷するとをに 
チェックします。グレースケールでの印刷は、[高品質]ま 
たは[黒プ U ントカート1」ッジのみ]のいずれかを選択する 
ことびでさます。 

•[ 局品質] 

写真やイラストなどをグレーの濃淡で印刷するのに適し 
ています。カラーインクも使用されます。 


. [黒プリントカートリッジのみ] 

文書などをグレーの濃淡で印刷するのに適しています。力 
ラーインクは使用されません。 

⑨[カラー詳細設定]ボタン 

カラー画像を印刷する際に色調補正を行ラことびでさます。 

Eg r カラー註細設定 I ダイア□グボックスの設定 

③カラーマネジメント 

印刷でさるカラーの範囲を定義します。プ U ンタドライバに 
よって、 印刷データのカラーを現在のカラースペースから選 
択したカラースペースに変換します。 

通常はに olo 「 Sma 「 t / sRGB ] を選択してください。カラー 
イメージ、 グラフィックス、テキストで AdobeRG 目び使 
用されている場合は、 [ AdobeRG 目]を選択してください。 
( sRGB よりもカラーレンダ U ング機能び向上しています。） 
[アプ U ケーシヨンによる管理]を選択した場合は、印刷を 
実行するアプ1」ケーシヨンで設定されたカラーマネジメン 
卜び使用されます。[に M ] を選択した場合は、 0 S の持つ 
Windows に M (Image Color Management ) を使用して 
カラーマネジメントを行し''ます。 

印刷データで AdobeRG 日び使用されていない場合に 
[ AdobeRG 印を選択すると、色びより鮮やかに印刷さ 
れることびあります。 


を < じ 索引 
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パソコンから印刷する 

[ カラー]タブの設定 (Windows Vista) (part 2) 


r カラー詳細設定」ダイア□グボックスの設定 

[カラー]タブの[カラー詳細設定]ボタンをク U ックすると表示される「カラー詳細設定」ダイア□グボックスでは、印刷データ 
の色調補正び行えます。 

それぞれの項目の入力欄に-已〇〜已〇の数値を入力するか、スライダーを左ちにドラッグして調整してください。「プレビュー」 
では、この画面で調整した結果を確認することびでさます。 

設定後は [ OK ] ボタンをク U ックしてください。 



を < じ 




づ I 回 因 
































パソコンから印刷する 


[カラー]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me / 日目 S 。 (part 1 ) 


この画面では、写真などカラー画像を印刷するとをのカラー設定や色調の補正びでさます。 

①グレースケールで巧刷 


巧 H 設定 


回図 


を 


( 1 > 


巧刷视能のショ-卜か卜巧巧/品宵レイアウト概おを本設ミ I カラー 'プンテた/ス 
ブリントタスクのクイック設ミぬ） 


] 


ななを） 


カラーオブシヨンを） 


□グレース ケールで Efl 刷喧） 
-る品 J 育"、 1) 

ま-? ir 十わ-- 



I 210 X 297 r 


カラー詳を田設ミ 


カラーマネジメント么） 
, IColorSmart/sRGB 


ヘルブ ( H ) 


0K 


] I キサシむレ I [_ A ルプ 


カラーの印刷 データを グレーの濃淡で印刷するとさに 
チェックします。グレースケールでの印刷は、[高品質]ま 
たは[黒プ U ントカート1」ッジのみ]のいずれかを選択する 
ことびでさます。 

•[ 局品質] 

写真やイラストなどをグレーの濃淡で印刷するのに適し 
ています。カラーインクも使用されます。 

. [黒プリントカートリッジのみ] 

文書などをグレーの濃淡で印刷するのに適しています。力 
ラーインクは使用されません。 

⑤[カラー詳細設定]ボタン 

カラー画像を印刷する際に色調補正を行ラことびでさます。 

cg f カラー詳細設定 I ダイア□グボックスの設定 

③カラーマネジメント 

印刷でさるカラーの範囲を定義します。プ U ンタドライバに 
よって、印刷データのカラーを現在のカラースペースから選 
択したカラースペースに変換します。 

通常はに olo 「 Sma 「 t / sRG 巨]を選択してください。カラー 
イメージ、 グラフィックス、テキストで AdobeRG 目び使 
用されている場合は、 [ AdobeRGB ] を選択してください。 
( sRG 目よりもカラーレンダ1」ング機能び向上しています。） 
[アプ U ケーシヨンによる管理]を選択した場合は、印刷を 
実行するアプ1」ケーシヨンで設定されたカラーマネジメン 
卜び使用されます。 

印刷データで AdobeRGB び使用されていない場合に 
[ AdobeRGB ] を選択すると、色びより鮮やかに印刷さ 
れることびあります。 


けメモ） 
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パソコンから印刷する 

[ カラー]タブの設定 (Windows XP/ 2000 /Me/98SE) (part を ) 


r カラー詳細設定」ダイア□グボックスの設定 


[カラー]タブの[カラー詳細設定]ボタンをク U ックすると表示される「カラー詳細設定」ダイア□グボックスでは、印刷データ 
の色調補正び行えます。 

それぞれの項目の入力欄に-已〇〜已〇の数値を入力するか、スライダーを左ちにドラッグして調整してください。「プレビュー」 
では、この画面で調整した結果を確認することびでさます。 

設定後は [ OK ] ボタンをク U ックしてください。 







































パソコンから印刷する 

よく使う印刷設定を巧をする 


Windows Vista では[用紙/品質]、[効果]、[レイアウト]、[カラー]のタブ、 Windows XP/ 2000 /Me/98SE では[用紙 
/品質]、[レイアウト]、[機能]、[基本設定]、[カラー]のタブで変更した印刷設定は、名前を付けて保存することびでさます。 
保存した印刷設定はそれぞれのタブに表示される[プ U ントタスクのクイック設定]で選択でさるので、よく使ラ印刷設定などを 
保存しておくと便利です。 


E それぞれのタブで印刷設定を行ラ 

B 「 プリントタスクのクイック設定」に設定の名前を 
入力ずる 


保存した EP 刷設定を削除するには 

r プ1」ントタスクのクイック設定」で削除する印刷設定を選択 
し、[削除]ボタンをク1」ックします。 


一巧刷视おのショートカツり照张/品宵少イアウ hi 碟お1を本設ミ 1 L カラニ 
ブリントタスクのクイック i ミミ© 


印刷設定1 

V 



& [保巧]ボタンをクリックずる 

!旋]1カラータンテナ V ス L 


r 做? 1 去 .1 诗::い 



づ回^ 





























パソコンから印刷する 


[サービス]タブについて (Windows Vista ) (part 1 ) 


プ U ンタドライバ設定画面[サービス]タブの[このプ U ンタのサービス]ボタン（國）をク1」ックすると、ツールボックス画面 
(メンテナンス画面）び表示されます。 

[プ U ンタサービス]タブ 

ツールボックスの [ プ1」ンタサービス]タブでは、印刷の調整やインクカート1」ッジのク U —こングび行えます。 A 4 の普通紙を 
1枚使用します。本機に用紙をセットし、各ボタンをク U ックして画面の指示にしたびってください。 



の 

(D 


( 3 > 

の 

(D 

© 


① プリントカートリツジの調藝（インクカートリツジの調藝） 
インクカート U ツジの調整びでさます。 

⑨プリントカートリツジのクリーニング（インクカートリッジ 
のク U —ニング） 

印刷されたページの画像び欠けたりインクびかすれるとを 
に行います。 


③ 診断ページを巧刷 

診断ページを印刷し、インクカート1」ッジのノズルの状態び 
確認でさます。 

④ カラー調整（フォトインクカートリッジ使用時のみ） 

フォトインクカートリッジで印刷した写真の色び正しく表 
示されなしが易合に行し''ます。 

カラー調整を行ラ前に、プ1」ンタの調整を行い、写真をわラ 
一度印刷してみて < ださい。それでち色び正し < 表示されな 
しけ易合は、カラー調整を行ってくださし、 

⑥ テストページの EP 刷 

テストページを印刷でさます。 

⑥ 印刷品質の調藝 

カラーインクカート I 」ッジと黒インクカート U ッジを使って 
印刷したときに、薄いまたは濃い横線び入る場合に行います。 
印刷品質の調整を行ラ前に、インクカート I 」ッジをク U —こ 
ングして、文書をちう一度印刷してみてください。それでち 
横線び入る場合は、印刷品質の調整を行ってください。 


を < じ 索引 































パソコンから印刷する 

[ヴービス]タブについて (Windows Vista ) (part 2) 


[推定インクレベル]タブ 

ツールボックス（サービス）の[推定インクレベル]タブでは、各インクカート1」ツジのおおよそのインク残量をイラストで表示 
します。 
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パソコンから印刷する 
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SHARP AI—M/UX-MF Series Toolbox 


法' プリン州-む I qj 巧まインウ巧查 I み設定 I 


SHARP AI-M/UX-MF Series ： 10.2.0.0 


[ メンテナンス ] タブについて (WindowsXP/ 2000 /Me/gSSE) (part 1 ) 


プ U ンタドライバ設定画面[メンテナンス]タブの[このデバイスをメンテナンスします]ボタン（國）をク U ックすると 、 Toolbox 
画面（メンテナンス画面）び表示されます。 

[プリンタサービス]タブ 

Toolbox (メンテナンス）の[プ1」ンタサービス]タブでは、印刷の調整やインクカート U ッジのク1」一こングび行えます。イン 
クカート1」ッジのク1」一ニング必外は A 4 の普通紙を]枚使用します。本機に用紙をセットし、各ボタンをク U ックして画面の指 
示に従ってくださし、。 

⑨ カラー調整（フォトインクカートリッジ使用時のみ） 

フォトインクカートリッジで印刷した写真の色び正しく表 
示されなしけ易合に行し^ます。 

カラー調整を行ラ前に、プ U ンタの調整を行い、写真をわラ 
一度印刷してみて < ださい。それでち色び正し < 表示されな 
し、場合は、カラー調整を行ってくださし、。 

③ プリントカートリッジのクリーニング（インクカートリッジ 
のク U —ニング） 

印刷されたページの行や点び抜けたりインクびかすれると 
さに行います。 

④ テスト印刷 

テストページを印刷でさます。 

⑥ 巧刷品質の調整 

カラーインクカート I 」ッジと黒インクカート1」ッジを使って 
印刷したとさに、薄いまたは濃い横線び入る場合に行います。 
印刷品質の調整を行ラ前に、インクカート I 」ッジをクリーニ 
ングして、文書をちう一度印刷してみてください。それでち 
横線び入る場合は、印刷品質の調整を行って<ださい。 

⑥ 診断ページを巧刷 

診断ページを印刷でさます。印刷された診断結果に従って対 
処してください。 




ブリンタの調壁(か 

カラー詞整江） 


姻 


墙 


ブリントカートリッジのクリーニング© 


テストげ刷® 


巧剧品宵の調尝ぬ） 


砸 


i きがページを巧刷(が 


① プリンタの調藝 

インクカート1」ッジの調整びでさます。新しいインクカート 
1」ッジを取り付けると、本機では自動的にインクカート1」ッ 
ジの調整を行いますび、最適な印刷品質を得るためにいつで 
も行ラことびでさます。 
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パソコンから印刷する 

[ メンテナンス ] タブについて (WindowsXP/2000/Me/98SE) (part 2) 


[推定インク残量]タブ 

Toolbox ( メンテナンス）の[推定インク残量]タブでは、各インクカート U ツジのおおよそのインク残量をイラストで表示します。 



























パソコンから印刷する 

[ メンテナンス ] タブについて (WindowsXP/2000/Me/98SE) (part 3) 


[設定]タブ 


Toolbox (メンテナンス）の[設定]タブでは、印刷時に表示されるメッセージの種類や「デバイスのステータス」ウィンドウの 
表示につしての設定び行えます。 


SHARP AI-M/UX—MF Series Too 化〇 


金.プリン州-ピス I 巧 推ちインク巧を[壤屬筆 ]I 


厂 — 


r 


，屯 


か一 

© —^ 


メッたーシ 

ブリンタ設定確詔ダイアロヴの表示に） 
ステータスウィンドウの表示を） 


が 

( 4 > 

を 


化を 


厂自かオコ视聯ち如こするか） 


通巧曲 


] 


デつオルト設定の 


♦ 


ステータスみ tz -ジの設定(曲 


① プリンタ設定確認ダイア□グの表示 

チェックマークを付けると、プ1」ンタドライノ（設定画面の設 
定を変更した際に確認メッセージを表示します。 

⑨ ステータスウインドウの 表示 

チェックマークを付けると、印刷実行時に「デバイスのス 
テータス」ウインドウを表示します。 

陪 r デバイスのステータス I ウインドウについて 

(Windows XP/ 2000 /Me/98SE) 

③ [デフオルト設定]ボタン 

ク U ックすると、[設定]タブの内容び初期状態に戻ります。 


④ [適用]ボタン 

ク1」ックすると、変更した設定内容び適用されます。 

⑥ [ステータスメッセージの設定]ボタン 

このボタンをク1」ックするとダイア□グボックスび表示さ 
れます。印刷時に表示されるステータスメッセージを表示し 
ないよラに設定でさます。 

































パソコンからスキヤンする 

スキヤンの準備 


スキャナドライバのインス I -ール 

本機をスキャナとして使用するには、スキャナドライバをイン 
ストールする必要びあります。 

Windows Vista でご利用のときは、見楽るヴポートページか 
らドライバソフトをダウン□ー ドしてください。スキャナドラ 
イバのインス I -ール方法は、見楽るヴポートページに掲載され 
ているインス I -ール手順書をご覧ください。 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE でご利用のとをは、付属の 
CD - ROM からドライバソフトをダウン□ー ドしてください。ス 
キャナドライバのインス I -ール方法は、付属の取扱説明書の 
r パソコンに接続する」をご覧ください。 

本機のスキャナ機能は 、 Windows Vista / XP / 200 O / Me / 
98 SE で使用でさます。 


USB ケーブルの接続 

スキャナドライバをインス I ■''ールする際に、本機とお使いのパ 
ソコンを USB ケーブルで接続しますび、スキャンする前に本 
機側とパソコン側で USB ケーブルび正しく接続されているか 
確認して<ださい。 USB ケーブルの接続方法は、付属の取扱 
説明書の「パソコンに接続する」をご覧ください。 



原稿のセツト方ま 

原稿カバーを開を、原稿を裏向をにセツトします。原稿は、原 
稿台のち側奥の角にある>マークに合わせてセツトしてくだ 
さい。 

ぃ1 1 


司 


づ 




メモ) スキヤンを行うときは、必ず原稿カバーを閉じてください。 















































TWAIN とは、スキャナなどのイメージデータ入力機器で使用されるインタフェース規格の]つでず。 TWAIN ドライバをパソコンにインス!ル 
すると、 TWAIN 規格に応じたアプ U ケーシヨンであれば、さアプ U ケーシヨン上からイメージデータを読み取ることび可能になります。 

《2 WIA (Windows Ima 呂 in 邑 Acquisition ) は、スキャナやデジタルカメラなどのイメージングデバイスび画像処理アプリケーシヨンと相互に通信ず 
ることを可能にずる Windows の機能です。本機の WIA ドライバは 、 Window Vista . Window XP および Windows Me にのみ対応しています。 
》3本機の操作でスキヤンするには、スキヤナドライバをインス!-ールしたあとスキヤナのプ□パテイで設定を行ラ必要びあります。 


を < じ 





























































パソコンからスキヤンする 

TWAIN 巧応アプリケーシヨンか6スキヤンする ( part 1 ) 


SHARP スキャナドライバは世界標準規格 「 TWAIN 」 に準拠しており、多くの TWAIN 規格対応のアプ U ケーシヨンで使用する 
ことびでさます。 


スキャナの選択操作や画像の取り込み操作はお使いのアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションに付属 
^- ) の取扱説明書やヘルプをご覧<ださい。 


0 原稿をセツトする 
心 原稿のセツトちま 

□ TWAIN 対応のアプリケーションを起動し、 [ スキャ 

ナの選択]でに HARP MFP TWAIN J ] を選択ずる 

ろ Windows Vista / XP / Me をお使いの場合は、 WIA 巧 

^- ' 応アプリケーシヨンで [ WIA-Sharp AIM Scanner 

Device ] を還おすると、 WIA ドライバを使ってスキャ 
ンすることびでさます。 

际 • Windows フォトギャラ U — からスキャンずる 

(Windows Vista ) 

pg WIA 巧庶アプリケーションからスキャンずる 

(Windows Vista / XP / Me ) 

□ アプリケーションで[画像取り込み]を選択ずる 

スキャナドライバの設定画面び表示されます。 

スキ J とナドライバの設定 


□ [プレビュー]ボタンをクリックずる 

原稿のイメージびプレビュー画面に表示されます。 



於メみ プレビュー画像び正しい向さで表示されていないとさ 

^- ) や、斜めに表示されるとをは、原稿を正しくセットしな 

おして、もう一度[プレビュ ー] ボタンをクリックして 
<ださい。 


を < じ 索引 


























































パソコンからスキヤンする 

TWAIN 巧応アプリケーシヨンか6スキヤンする （part 2) 



スキャン範囲を指定し、スキャン時の設定を行ラ 

スキャン範囲の指定方法やスキャン時の設定について 
は 、 r スキャナドライバ の設定 I をご覧ください。 


の，•ま貴 I フルカラー、高解像度の設定で広範囲をスキャンする 
—^ と、データ容量び大さくなり読み取り時間び長くなりま 
す。スキャン設定は、原稿の種類（テキスト、写真、モ 
ノク□など）に合わせて設定することをお勧めします。 


E 設定び完了した5、[スキャン]ボタンをクリックず 

スキヤンび始まり、お使いのアプ U ケーシヨンに画像び 
取り込まれます。 

アプ U ケーシヨンでファイル名を付けて保存してくだ 
さい。 


[スキヤン]ボタンをクリックしたあと、スキヤン途中 
^— ) に中止する場合は、[中止]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 




















パソコンからスキヤンずる 

TWAIN 巧応アプリケーシヨンか6スキヤンする (part 3) 


スキヤナドライバの設定 


SHARP AI-MiUX-MF Series TWAIN Driver 



① 原稿サイズ 

スキャンする原稿のサイズを指定でさます。指定した原稿ヴ 
イズび読み取り範囲となります。 

⑨ 簡単設定 

原稿の種類に応じて読み取り設定を簡単に行ラことびでさます。 
•[写真]ボタン：写真などの カラー 画像を含む原稿をス 
キャンするとさにク1」ックします。 
•[文書]ボタン：文字のみの原稿をスキャンするとをにク 
U ックします。 


③ 詳細設定 

「解像度」、「カラーモード」、「モアレ低減」を手動で設定で 
を、読み取り設定を詳細に行ラことびでさます。 

また、「カラーモード」で「モノクロ」を選択したときは「し 
さい値」を、「カラー」または「グレースケール」を選択し 
たとさは「コントラスト」と「明るさ」を設定でさます。 

④ プレビューウインドウ 

設定画面の[プレビュー]ボタンをク1」ックして読み取った 
画像び表示されます。ウィンドウ内をドラッグすると、ス 
キャンする範囲を指定することびでさます。この場合、選択 
範囲に現れる破線の囲み内びスキャン範囲となります。選択 
範囲の外側をク1」ックすると、スキャン範囲の指定を解除す 
ることびでさます。 


陪 スちでナ>'ライバの設定 (続を) 


を < じ 






















































パソコンからスキヤンする 

TWAIN 巧応アプリケーシヨンか6スキヤンする （ part 4) 


スキヤナドライバの設定（続き) 



I 


の 


⑥ [プレビュー]ボタン 

原稿をプレビューします。 

このボタンをクリックしたあと[中止]ボタンをクリッ 
^- ) クした場合、プレビュー画面には何ち表示されません。 

⑥ 幅•高さ•イメージサイズ 

「幅」、「高さ」にはスキャン範囲のサイズび表示されます。 
(数値の単位は cm です。）イメージサイズには、現在の設定 
でスキャンした場合のおおよそのファイルサイズび表示さ 
れます。 

⑦ [スキャン]ボタン 

設定内容に従って原稿をスキャンします。[スキャン]ボタ 
ンをク1」ックする前に、スキャン設定び正しく行われている 
か確認してください。 

[スキャン]ボタンをクリックしたあと、スキャンを途 

^- ) 中で中止する場合は[中止]ボタンをクリックしてくだ 

さい。 


⑧ [閉じる]ボタン 

スキャナドライバ設定画面を閉じるときにク1」ックします。 






















































パソコンからスキヤンする 

Windows うオトギヤラリ■か5: 


0 原稿をセツトする 
心 原稿のセツト方ま 

□ Windows フオトギヤラリーを起動し、 [ ファイル] 

メニューから[カメラまたはスキヤナからの読み込 
み]を選択ずる 




Windows Vista ) (part 1 ) 


0 WIA ドライバの選択画面び表示されるので 、 [Sharp 
AIM Scanner Device ] を選択して[読み込み]ボタ 
ンをクリックする 


































パソコンからスキヤンする 

Windows うオトギヤラリ■か5 


[プレビュー]ボタンをクリックずる 

プレビュー画像び表示されます。この手順は省略でさます。 
プレビューを確認しないときは、手順日へ進んでください。 
破線の枠の、辺や角をドラッグし、スキャンする範囲を変更 
することびできます（破線は、一度プレビューを実行しない 
と表示されません)。 



Windows Vista ) (part 2) 


プレビュー画像び正しい向をで表示されないとさや、な 
^— ) なめに表示されるとさは、原稿をセットし直して、ちラ 
一度[プレビュー]ボタンをク U ックしてください。 



プレビュー画面を確認し、スキャンの設定を行ラ 

豚 Windows フォトギャラ U — のスキャナ設定 

設定を変更しないとをは、手順7へ進んでください。 




[スキャン]ボタンをクリックずる 

Windows フォトギャラ U - に画像び取り込まれます。 
取り込まれた画像には、「タグ名+番号」のファイル名 
と、ファイルの種類に合わせた拡張子び自動的に付けら 
れます。 

[ スキャン]ボタンをク U ックしたあとにスキャンを中止 
する場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックしてください。 

タグ名を付けて保存ずる（タグ名は省略できまず） 

この手順は省略でさます。 


づ I 1 64 | 

























































パソコンからスキヤンする 

Windows フオトキヤフリ■か b スキヤンずる幽。日 wsvista) (part 3) 


Windows フオトギヤラリーのスキヤナ設定 


巧 レい ス丰でン 


(1 スキでナ ： Sharp AIM Scanner De ... I 巧更 ( N )... I 






@ — 一' 


•ブ C ファイル 【 I ): 写真（段ち） 


スキ。ナ。種绿 ( U ): E 
靑おサイス ( E ): 


•在の ぉぉ (0): 

•フ アイ,賊宙读 ( F ): 
[( DPI )( R )： 


りラー 


IJPG (JPEG ィ>1-ジ） 


* 町るさ ( B ): 
コントラストに)： 


0 


イメージミをミつフ r - イム'、レてブレ L 三一ま:: 

— .二-ンする广;- 

■西 巧ごスホでシ开スタ若垣了る 



ブレピユ ー( P ) 


スキでン ( S ) 


キでンたん 


① スキャナ 

別の WIA ドライバを使用するとさは、ここで変更します。 

⑨プ□ファイル 

スキャナ設定の組み合わせを変更することびでさます。 

初期状態で登録されているプ□ファイルから選択して<だ 
さい。新規に作成したプ□ファイルは、使用することびでき 
ません。 


③ 色のお式 

原稿に合わせて、カラー/グレースケール/白黒を選択します。 

④ ファイルの種類 

保をする画像の種類を、 BMP / JPG / PNG / TIF から選択します。 


⑥ 解像度 

解像度を選択します。 

⑥ 明るさ 

明るさを設定します。 

⑦ コントラスト 

コントラストを設定します。 

⑧ 画像のスキャン方法を参照する 

Windows フオトギャラ U — で画像をスキャンする方法を、 
確認することびでさます。 


の，.ま^ I 「スキャナの種類」、「用紙サイズ」、「イメージを複数の 
叫 ファイルとしてプレビューまたはスキャンする」は、本 
機ではご使用になれません。 


を < じ 索引 














































パソコンからスキャンする 

WIA 巧応アプリケ-シ 3 ンか 5 スキャンずる (Windows Vista/XP/Me) (part 1 ) 


Windows Vista / XP / Me をお使いの場合は、 WIA ドライバを使用してペイントや他の WIA 対応アプ U ケーシヨンからスキャン 
することびでさます。ここでは、ペイントを使用してスキャンする方法を説明します。 


0 原稿をセツトずる 
心 原稿のセツト方ま 

B ペイントを起動し、[ファイル]メニユーか5[カメラ 
またはスキヤナから取り込み]を選択ずる 

WIA ドライバのスキャン画面び表示されます。 


•ご 巧證-ペイント 

フアイ jKF )1 揉集 (E) 表示が）をおのをの 

〜レプ (H) 

巧規 (N) 

Ctri+N 

閱く (0) … 

Ctri+0 

上書きなを (S) 

Ctri+S 

る前をがけて保を (A)... 


カゾラまた1’まスキでナから巧ウ込み (C)... 

的則プレピュー(V) 


ぺージ苗ちが)… 


印刷の… 

Ctii+P 

を信の… 

与真に設定（をぺて表を XB) 


背頁に黄を（や巧に表を) (K) 


背真として設定 （r 大 )(D) 


をを巧V:；ファレ 

ペイントのお了 (X》 

Alt 牛 F4 


お使いのパソコンに他の機器の WIA ドライバびインス 

^- ) トールされている場合は、[デバイスの選択]画面び表 

示されます 。 Eharp AIM Scanner Devic 到を選択し 
て [ OK ] ボタンをクリックしてください。 



を < じ 


索引 


づ 
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パソコンからスキヤンする 

WIA 対応アプリケ-シ3ンか目ス: 


0 画像の種類を選択し、[プレビュー]ボタンをクリッ 
クずる 

プレビュー画像び表示されます。 

ウィンドウ内をドラッグすると、スキャンする範囲を指 
定することびでさます（破線の枠内びスキャンする範囲 
です）。あらかじめ表示されている破線の枠の、辺や角 
をドラッグし、スキャンする範囲を変更することわでさ 
ます。 



Windows XP / Me をご利用のときは、ダイア□グボッ 

^- ) クスち上の 百 ボタンをクリックしたあと設定項目を 

ク1」ックすると、その設定項目に対するヘルプをご覧に 
なれます。 

Windows Vista をご利用のときは、ヘルプは使用でき 
またか。 


を < じ 索引 


Vista / XP / Me ) (part 2) 


a [スキャン]ボタンをクリックずる 

スキャンび実行され画像びペイントに取り込まれます。 
スキャンした画像は、アプ1」ケーシヨンの [ 保存]で 
ファイル名や保存場所などを指定して保存して < ださ 
し、。 



































パソコンからスキヤンする 

R キヤナとカメラクイザ - ド j か目スキヤンずる (Windows XP/Me) (part 1 ) 


ここでは 、 Windows XP / Me の「スキャナとカメラウイヴード」を使用したスキャン方法を説明します。「スキャナとカメラウイ 
ヴード」を使用すれば、 TWAIN や WIA に対応したアプ1」ケーシヨンを使用せずに画像をスキャンすることびでさます。 


① ごま 意 I Windows Vista では、「スキャナとカメラウイヴード」のご使用はできません（動作ヴポート対象外です）。 


0 原稿をセットずる 
原稿のセツト方ま 

B [スタート]ボタンをクリックし、[コントロ ー J レパネ 

ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一[ス 
キャナとカメラ]をクリックする 

0 [Sharp AIM Scanner Device 」 アイコンをク 

リックし、[イメージングタスク]①[画像を取得 
ずる]をクリックずる 

「スキャナとカメラウィヴード」び表示されます。 


スキヤナとカイラ 


ファイルの漏集のまモな）わをじ入り(直）クールのヘルプ(ぶ 


Q 戻る，^ 多 户おま な 7 オルタ 国， 


アドレスがみスキけとがラ 





AIM Scanner Device 1.13 


n [次へ]ボタンをクリックずる 



を < じ 








































パソコンからスキヤンする 

R キヤナとカメラクイザ - ド J か ! 


B r 画像の種類」を選択し、[次へ]ボタンをクリック 
ずる 

[プレビュー]ボタンをク1」ックすると、プレビュー画 
像を表示します。 



解像度、画像の種類、明るさ、コントラストの設定を変 

^- J 要するとさは、[カスタム設定]ボタンをクリックしま 

す。 


を < じ 索引 


(Windows XP/Me) (part 2) 


□ スキャンずる画像のグループ名、保存お式、保存場 
所を指定し、[次へ]ボタンをクリックずる 

保存形式は、 JPG 、 BMP . TIF 、 PNG から選択できま 
す。[次へ]ボタンをク I 」ックすると、スキャンを開始し 
ふ 9 0 
























































パソコンからスキヤンする 

R キヤナとカメラクイザ - ド j か目スキヤンずる (Windows XP/Me) (part 3) 


Q スキャンび完了ずるとむ下の画面び表示されるの 
で、次に行う操作を選択して [ 次へ]ボタンをク 
リックずる 

作業を終了するとさは、[作業を終了する]をクリック 
します。 



□ [完了]ボタンをクリックずる 

「スキャナとカメラウィヴード」び終了し、指定した場 
所にスキャンした画像び保存されます。 






























パソコンからスキヤンする 

本機の操作でスキヤンする 


画像を取り込むアプ U ケーシヨン （ TWAIN / WIA 対応）をスキャナのプ□パティで設定することにより、本機の操作でお使いのパ 
ソコンに画像を取り込むことびでさます。スキャナドライバをインス I -ールしたあと次の設定を行ってください。スキャンのしか 
たについては、取扱説明書の「スキャナの機能を使う」をご覧ください。 


n [スタート]ボタンをクリックし、[コント □— J レパネ 

ル]一[八ードウエアとサウンド]一[スキヤナと力 
メラ]をクリックする 

B 「Sharp AIM Scanner Device 」 アイコンをクリック 
し、[プ□パティ]をクリックする 

& プロパティ画面の[イベント]タブをクリックずる 

□ 「イベントを選択してください」のド□ップダウン 
リストか！5に C 1] を選択ずる 


f 

sharp AIM Scanner Device でプニ. ： テイ 

国 

をお1がシト1をの音巧1 



装）接なイペシ巧遇おしてから、似備生しけきじ行垂ち遇折してく 


イぺ>卜を還巧しでびさい旧： Qiisci ： 



[指定したプログラムを起動する]を選択し、メニュー 
か5 TWAIN または WIA に巧応したアプリケーシヨ 
ンを選択する 


- TWAIN 対応アプリケーションを指定した場合、本機 

^- ) の操作でスキャンを行ラと、指定したアプリケーショ 

ンび起動して画像び取り込まれます。 

• WIA 対応アプリケーションを選択した場合、本機の操 
作でスキャンを行ラと、アプリケーションび起動して 
WIA ドライバのスキャン画面び表示されます。画像を 
取り込むには、スキャン画面の[スキャン]ボタンを 
クリックする必要びあります。 

P [適用]ボタンをクリックずる 

Windows Vista をご利用のときは、この操作は必要あ 
りません。そのまま手順7へお進みください。 



手順4〜巨を繰り返し、 [ SC 2] か5 [ SC 6] で使用ず 
るアプリケーションを指定ずる 

設定び完了したら [ OK ] ボタンをク1」ックして画面を閉 
じて < ださい。 


を < じ 


索引 


づ 
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パソコンで本機をま用する 

本機をパソ]ンのリム-パブルディスクとして使用する ( part 1 ) 


本機のメモ U カードス□ットにセットしたメモ U —カードは、パソコン上で U ムーバブルディスクとして使用することびでさます。 
本機では、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモ1」ースティック 、 SD メモ1」ーカード、マルチメディアカードなどび 
使用でさます。使用でさるメモ1」ーカードの詳細については、取扱説明書の「推奨メモ1」ーカードについて」をご覧ください。 


•デジタルカメラなど他の機器と共有して使用するメモ1」ーカードは、必ず使用する機器でフオーマツトしてください。 
^- ， •メモ U - 力ードからのダイレクトプ1」ント操作中は、メモ U - 力ードにアクセスすることはでをません。 


パソコンでメモリーカードを使用する 

n メモリーカードを本機のメモリカードスロットに 

挿入ずる 

メモ1」ーカードを種類の異なるス□ットに挿入しない 
ようを意してください。各メモ1」ーカードの挿入方法に 
ついては、取扱説明書の「メモ1」ーカードを取り付け 
る」をご覧ください。 

メモ U —力ードを挿入すると、本機のカードアクセスラ 
ンプび点なします。 



□ [コンピュータ]を開を、 [ リムーノ くブルディスク]アイ 
コンをダブルクリックする 

メモ1」ーカードの内容び表示され、ファイルの移動やコ 
ピー、削除び行えます。 

• 本機の詳細設定 「 PC 力ード書き込み設定」び「書き 
込み禁止」に設定されていると、ファイルの移動や削 
除びでをません。取扱説明書の「メモ U —カードを取 
り付ける」をご覧になり、設定を書さ込み巧能に変更 
してから操作してください。 

• SD メモ U - 力ードおよびメモ U - スティックには、デー 
夕の誤消去を防止するために「書さ込み禁止スイッチ」 
びついています。データを移動したり削除するとさは、 
「 LOCK 」 び解除されていることを確認してから使用して 
ください。 

• Windows 2000 SP 4 UI 上/ XP / Vista でのみ使用でき 
ます。 























パソコンで本機をま用する 

本煤をパソコンのリム■パブルディスクとして使用ずる （part 2) 


パソコンで使用したメモリーカードを取り出す 

0 メモリーカードの内容を表示しているウィンドウ 

をずベて閉じる 

B 本機のカードアクセスランプび消なしていること 

を確認し、メモリーカードを本機から取り出ず 

メモ U —カードの取り出しかたについては、取扱説明書 
の「メモ1」ーカードを取り外す」をご覧ください。 



の，.ま 叫 力ードアクセスランプび点滅しているときは、メモ U - 
'局 I カードを取り出さないでください。ファイルび開けなく 
なったり、メモリーカードび破損するおそれびあります。 


















4 こまつたとさは 

こんなとをは 


印刷やスキャンのトラブル対処方法について説明しています。 

用紙切れや紙づまり、インクカート U ツジの交換については、付属の取扱説明書をご覧ください。 


E 口刷やスキヤンびでさない 

• 接続の確認 
•パソコン側の確認 
• 本機側の確認 
•ソフトウェアの削除方法 

E 口刷のトラブル 

•プ 1」ンタドライバの確認 

• 印刷び遅い 

• インクびにじんだり薄く印刷される 
• 印刷び粗い 
• 印刷びゆびむ 
• 印刷び欠ける 

• 白い横線び入ったり畳線びずれる 
• 畳線びずれる 
• カラー印刷びでさない 


スキャンのトラブル 

• スキャン結果の画質び悪い 
• スキャン結果の位置びおかしい 
• スキャンでをない 









4 こまつたとさは 

EP 刷やスキヤンがでをなし、 


接続の確認 

■インタフェースケーブルびパソコンや本機に合つてい 
ない 

本機で使用できるインタフェースケーブルは、 USB ケープ 
ルです。お使いのパソコンび USB インタフてースをヴポー 
卜しているか確認してください。 USB ケーブルは市販のち 
のをお使いください。 

■ USB ケーブルびはずれている 

本機側のコネクターとパソコン側のコネクターに US 目ケー 
ブルびしっかりと差し込まれていることを確認してくださ 
い。 

接続方法については、取扱説明書の「パソコンに接続する」 
をご覧ください。 

■ 他の USB 機器を使用している 

八ブを使って本機とパソコンを US 目接続している場合、他 
の US 目機器を接続しないで印刷やスキャンびでさるか、ま 
たは本機とパソコンを直接接続して印刷やスキャンびでさ 
るか確かめてください。 

■ USB ケーブルを巧いてしまつたときは 

本機を操作中に一度でわ USB ケーブルを抜いてしまった場 
合は、印刷やスキャンびでさなくなることびあります。 
そんなとをは、 USB ケーブルの接続を確かめて、お使いの 
パソコンを再起動してください。 


パソコン側の確認 

■パソコンのメモリーや八ードディスクの空き容量び不 
足している 

本機を使用するためには、メモリーや八ードディスクの空を 
容量を十分に確保しなければなりません。確保されていない 
場合は、不要なデータを削除し、八ードディスクの空を容量 
を増やしてください。また、メモ U —び不足している場合は、 
必要でないアプ1」ケーシヨンをいったん終了させてくださ 
し、 


本機側の確認 

■電源び入っていない 

電源コードびしっかりと接続されているか確認してくださ 
し、。 


ソフトウェアの削除方法 

何らかの原因で印刷やスキャンびでさないとさは 、 SHARP 
AI - M / UX - MF シ U - ズソフトウェアを削除したあとインス 
I -ールし直してください。 

ソフトウェアの削除は、「プ□グラムと機能 」 (Windows XP 
では「プ□グラムの追加と削除 」、 Windows 2000/ Me / 
98 SE では「アプ U ケーシヨンの追加と削除」）で行います。 
rSHARP AI - M / UX - MFJ を削除してください。 










4 こまつたとさは 

EP 刷のトラブル 


プリンタドライバの確認 

■ プリンタドライバび正しくインス I ルされていない 

似下の手順でプ1」ンタドライバびインスI-ールされている 
か確認してください。 

1[スタート]ボタンーロント□-ルパネル]一[プリンタ] 
と順にクリックする 

Windows XP をお使いの場合は、[スタート]ボタンをクリッ 
クし、ロント□-ルパネル]一[プリンタと FAX] と順にクリッ 
クします。 

Windows 2000 /Me/98SE をお使し)の場合は、[スタート] 
ボタンをクリックし、[設定]を選択して[プリンタ]をクリック 
します。 

2 「SHARP AI - M / UX-MF Series 」 プリンタアイコンが 
あるかどうか確認する 

本機のプ1」ンタアイコンび表示されていないとさは、プリン 
タドライバび正しくインストールされていません。取扱説明 
書をご覧になってプリンタドライバを正しくインストール 
してください。 


■ —— ^ —— ■— 

をく じ^! 索引 


(part 1 ) 


■ EP 刷ずるアプリケーションで、本機を正しく指定してい 
ない 

アプリケーションの「印刷」ダイア□グボックスで、本機の 
プ1」ンタドライバを選択してください。 

プリンタドライバびアイコンで表示されているとさは、使用 
するプ U ンタアイコンをク1」ックします。 

プ1」ンタドライバの選択欄びド□ップダウン1」ストのとさ 
は、 U ストから使用するプ1」ンタを選択します。 

心 昼本のな印刷のしかた 

■ ポートび正しく設定されていない 

他のプ1」ンタドライバびすでにインスI-ールされている場 
合などは、ポートび正しく設定されていない可能性びありま 
す。プ1」ンタドライバの設定画面を開さ、実際に使用してい 
るポートを正しく設定してください。 


何らかの原因でプ U ンタドライバび正常に動作しないときは、 
プI」ンタドライバを削除したあと、インス!-ールし直してくだ 
さい。 

eg ソフトウエアの削除方ま 














4 こまつたとさは 

EP 刷のトラブル 


EP 刷び遅い 

■ 同時に複数のアプリケーシヨンを使用している 

使用していないアプ1」ケーシヨンをすべて終了してから印 
刷を開始してください。 

■ プリンタドライバの印刷品質の設定び適切でない 

プ U ンタドライノ (設定画面の[用紙/品質]タブの「印刷品質」設定 
び [ 高画質]または[最大 dpi ] に設定されていると、印刷速度び遅 
くなります。印刷データに応じて適切な画質設定を行ってください。 

eg r 用紐/品質1タブの設定 （Windows Vis ね） 、 

r 用紙/品罰タブの設定 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

■ インクバックアップモードになつている 

本機にインクカートリッジびいずれか]つしかセットされていな 
い場合は、インクバックアップモードになります。インクバック 
アップモードで印刷すると、プ U ンタの動作び遅くなり、印刷結 
果の品質にち影響び出ます。インクバックアップモードを終了す 
るには、本機にインクカートリッジを2つ取り付けてください。 
瞭 インクカート U ッジのセット 

■ それでも改善しないときは (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

[基本設定]タブの設定で「低メモ U モード」に設定してみてください。 

陪 r 甚本設を1タブの話を （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

インクびにじんだり薄く EP 刷される 

■ 適応していない用紙を使用している 

仕様に合った用紙を使用しているか確認して<ださい。適応 
している用紙については、取扱説明書の「セットでさる用紙 
の種類」をご覧ください。 



(part 2) 


■ EP 刷品質を「はやい（最速)」に設定している 

「はやい（最速)」にすると、インクの消費量を抑えて印刷を 
行ラため、印刷結果は薄くなります。 

■ 湿気を含んだ用紙を使用している 

反りびな<湿気を含んでいない用紙など、状態の良い用紙を 
使用してください。 

■セットした用紙の表裏をまちびえている 

用紙の種類によっては表裏びある場合びあります。誤って卜 
レイにセツトしてしまうとインクののりび悪くなり、されい 
に印刷することびでさません。 


■ EP 刷面に凹凸びある用紙に印刷している 

封筒の裏面に印刷する場合など、継ざ目部分には正し<印刷 
でさない場合びあります。 

■ r 用紙の種類」の設定び適切でない 

用紙トレイにセットしている用紙び、「用紙の種類」で正しく 
設定されているかを確認して<ださい。 

■ インクの量や乾燥時間び正しく調舊されていない 

Windows Vista をご利用のときに、プ U ンタドライバ設定画 
面[詳細設定]タブの「インクの量」ダイア□グボックスでイ 
ンクの量をむやみに変更したり 、 Windows XP / 2000 /Me 
/98 SE をご利用のとさに、プリンタドライバ設定画面[基本 
設定]タブの「詳細設定」ダイア□グボックスでインクの量や 
乾燥時間をむやみに変更すると、インクびにじんだり薄く印刷 
される場合びあります。適切な設定を行ってください。 

陪 r 註細設定]タブの設定 (Windows Vista ) 

r 甚本設を1タブの謀を (Windows XP /2000/ Me /98 SEl 


















4 こまつたとさは 

EP 刷のトラブル 


EP 刷び粗い 

■ プリンタドライバの設定び EP 刷データに合っていない 

プ1」ンタドライノ（設定画面の [ 用紙/品質]タブで、印刷品 
質を選択することびでさます。写真などの画像データを印刷 
する場合は 、 [Real Life Digital Photography ] ボタン、ま 
たは [Digital Photography ] ダイア□グボッろスをク U ッ 
クして画像を補正することびでさます。印刷データに適した 
設定を行って印刷し直してください。 

心 r 巧組/品質1タブの設を （Windows Vista ) 、 

r 用紐/品質タブの設定 （Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 

ただし 、 Windows Vista をご利用の場合に 、 [Windows 
フオトギャラ1」一」を使用しているとさは、画像の補正は無 
効になります。 


EP 刷びゆびむ 

■用紙び正しくセツトされていない 

傾いたり巧びって印刷されるとをは、用紙トレイの用紙ガイ 
ドを用紙の側面にさっちり合わせ、わう一度印刷してくださ 
し、用紙ガイドと用紙の間に隙間びあると、ゆびんだ状態で 
印刷されることびあります。 

用紙のセツトのしかたについては、取扱説明書をご覧ください。 


■ —— ^ —— ■— 

をく じ^! 索引 


(part 3) 


EP 刷び欠ける 

■アプリケーションのレイアウト設定で、を白を正しく設 
定していない 

フチ無し印刷を設定しているとさじ(外は、用紙の端から約 
3 mm じ(内の範囲には印刷することびでさません。アプ1」 
ケーションで用紙設定を行ラとをは、用紙の上下左ちに 
3 mm 政上のを白を設定してください（用紙のサイズによっ 
ては、より多くのを白び必要な場合わあります)。 

Windows XP / 2000 / Me /9 日 SE をご利用のときに、プ U 
ンタドライバ設定画面 [ 機能]タブの [ マージンの最小化] 
び設定されていないとをは、用紙の下端から約内 
の範囲には印刷でさません。 

陪 r 機能1タブの設を （Windows XP / 2000 / Me / 日 8 SE ) 

■ プリンタドライバで設定した用紙サイズびセットした 
用紙のサイズと合っていない 

[ 用紙/品質 ] タブの [ 用紙サイズ]の設定び本機にセットし 
た用紙サイズと合っているか確認してください。 

また Windows Vista をご利用のときは [ 効果]タブの[文 
書を印刷する用紙]にチェックを 、 Windows XP / 2000/ 
Me /98 SE をご利用のときは[機能]タブの[文書を印刷す 
る用紙]にチェックをしている場合、ド□ップダウン U スト 
で選択した用紙サイズび、セットした用紙サイズと合ってい 
るか確認してください。 
pg r 用紐/品質1タブの設定 （Windows Vis ね) 、 

「用紐/品質1タブの話を （Windows XP /2 QQQ / Me /98 SE ). 

[効ま1タブの設定 （Windows Vista ) 、 
r 機能1タブの設定し Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 



















4 こまつたとさは 

EP 刷のトラブル 


(part 4) 


■ プリンタドライバの印刷の向きび正しく設定されていない 

Windows Vista をご利用のときは [ レイアウト]タブをク 
1」ツクし、 [ 印刷の向さ]の設定び印刷したい方向になって 
いるかを確認してください。 

Windows XP / 2000 / Me /9 日 SE をご利用のときは、プ U 
ンタドライノ（の設定画面の [ 基本設定]タブをク1」ツクし、 

[ 印刷の向を]の設定び印刷したいち向になっているかを確 
認してください。 

陪 r レイアウト1タブの設定 （Windows Vista ) 、 

r 甚杰設を1タブの謀を （Windows XP /2000/ Me /98 SE ) 

白い横線び入ったり畳線びずれる 

■ 診断ページの結果に問題びある 

Windows Vista をご利用のときはプ U ンタドライバ設定画面の [ 
ヴービス]タブか5 、 Windows XP / 2000 / Me /98 SE をご利用 
のときはプ U ンタドライバ設定画面の[メンテナンス]タブから診 
断ページを印刷でさます。診断ページの印刷結果に従い、プリンタ 
の調整やインクカート U ツジのク U —ニングを行ってください。 
陪 1~サービス1タブについて （Windows Vista ) 、 

けンだンス哈ブについて JWindows XP / 2000 / Me /98 SE 1 


置線がずれる 

■ プリンタ位置びずれている 

プ U ンタドライバ設定画面[サービス]タブから、インクカー 
卜1」ッジの調整を行ってください。 

陪 r ヴービス1タブについて （Windows Vista ) 、 

けンだンス吃ブについて （Windows XP / 2000 / Me /98 SE 1 


カラー EP 刷びでさない 

■プリンタドライバの設定びカラー EP 刷に設定されてい 
ない 

プリンタドライノく設定画面の [ カラー]タブをクリックし、[グ 
レースケー j レで印刷 ] チェックボックスにチェックマークび付 
いていないか確認してください。 

陪 r カラー1タブの設定 （Windows Vista ) 、 

[カラー1タブの設を （Windows 

XP / 2000 / Me /98 SE ) 

■ インクバックアップモードになつている 

本機に黒インクカート1」ッジまたはフォトインクカート 
U ッジのいずれか]つしかセットされていない場合は、イン 
クバックアップモードになりカラー印刷できません。本機に 
カラーインクカートリッジを取り付けてください。 

インクカー hU ッジのセッ h 




















4 こまつたとさは 

スキヤンのトラブル (part 1 ) 


スキャン結果の画質び悪い 

■ 原稿び巧れている 

スキャンした原稿を確認してください。原稿にごみなどびあ 
ると、スキャン結果びされし M こなりません。また、原稿台び 
されし M こなってし''るかも確認してくださし、 

■ 解像度の設定びおい 

スキャナドライバの「解像度」の設定の数値を上げて、再度 
スキャンしてみてください。 

■ しきい値び正しく設定されていない 

モノク02階調でスキャンするとさは、「しさい値」を適切 
に設定したかを確認してください。「しさい値」を上げれば 
黒色び強くなり、逆に数値を下げれば白色び強<なります。 

■ 明るさとコントラストび正しく設定されていない 

スキャンした結果び明るすざるなど、明るさとコントラスト 
の設定び適切でない場合には、「コントラスト」と「明るさ」 
で調整します。「スキャナとカメラウィヴード」や WIA 対応 
のアプ1」ケーシヨンでスキャンするとさは[スキャンした画 
像の品質の調整]や[カスタム設定]をク U ックして明るさ 
やコントラストを調整してください。 Windows フォトギャ 
ラ1」一でスキャンするとさは、スキャナ設定画面から明るさ 
やコントラストを調整してください。 


スキヤン結果の位置びおかしい 

■原稿びまつずぐにセツトされていない 

原稿をセツトするとをは、用紙び斜めにならないよラにまつ 
すぐにセツトしてください。 

■原稿び正しくセツトされていない 

原稿を正しくセツトしてください。 

心 原稿のセツトちま 










4 こまつたとさは 

スキヤンのトラブル (part 2) 


スキャンでさない 

スキャンでさないときは、まずお使いのパソコンを終了し、本機の電源コードを抜を差ししたあとパソコンを起動して、スキャン 
でさるかをもラー度確かめてください。それでもスキャンでさないとさは(下の項目を確かめてください。 


■ お使いのアプリケーションび TWAIN/WIA に対応して 
いない 

お使いのアプ1」ケーションび TWAIN / WIA に対応していな 
い場合は、画像を取り込むことびでさません。お使いのアプ 
U ケーションび TWAIN / WIA に対応しているか確認してく 
ださい。 

■アプリケーションで本機のスキャナドライバを選択し 
ていない 

TWAIN 対応のアプ U ケーションでは 、 「SHARP MFP 
TWAIN 」」 を選択したか確認してください。 

WIA 対応のアプ U ケーションでは 、 「Sharp AIM Scanner 
Device 」 を選択したか確認してください。 

■スキャン時の設定び正しくない 

フルカラー、高解像度の設定で広範囲をスキャンすると、 
データ容量び大さ<なり読み取り時間び長<なります。ス 
キャン時の設定をするとさは、原稿の種類（テキスト、写真、 
モノク□など）に合わせて解像度を下げるか、適切な読み取 
り範囲を設定してください。 


■パソコンのメモリーび不足している 

お使いのパソコンのメモ U —び不足していると、高解像 
度でスキャンでさない場合びあります。スキャン時の解像度 
を低く設定してもう一度スキャンしてください。 
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